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RESUMEN EJECUTIVO

Colombia es un pais de tendencia agropecuaria, y la Costa Atlantica ocupa un
puesto privilegiado en el pais, para la cria y comercializaciéon de ganado. En
momentos de globalizacion, dénde se busca penetrar mercados extranjeros, la
comercializacion de carne tiene gran ventaja con respecto a otros paises, ya que
la costa cuenta con la certificacion de Libre de Aftosa, generando una ventaja en

la region.

A pesar de los problemas con los paises vecinos, en especial Venezuela, los
comercializadores de carne no se han visto afectado como los productores, es
mas la sobreoferta que se ha generado ha rendido frutos para mayor
comercializacion y sacrificio en el pais, proyectandose mayores consumos per

capita.

Por fuentes del INVIMA y Fedegan, se ha podido establecer que los mataderos o
plantas de beneficios del pais no cumplen con la legislacion de salubridad e
higiene, en rangos que oscilan entre el 97 y 98 por ciento de las plantas
existentes.  Convirtiéndose en un problema social, pero a la vez en una

oportunidad de negocio que debe ser explorada.

El presente trabajo tiene por objetivo realizar un estudio de prefactibilidad Para el
Montaje de un Matadero de Ganado Bovino en el Municipio de San Juan
Nepomuceno, Bolivar, en el que se incluyen estudios del entorno, mercados,
riesgos, técnico, ambiental y financiero, y en él se incluye un plan de gestion del

proyecto con base a la metodologia adoptada por el PMI.

Se basa el estudio en el municipio de San Juan Nepomuceno, por encontrarse en

el corazon de la regién de los Montes de Maria, conocida por su riqueza



agropecuaria y ser una poblacion que ha sido victima del conflicto armado, que se
encuentra en etapa de recuperaciéon, donde se ha estimulado la cria de ganado y

se vislumbran grandes expectativas de crecimiento.

El método empleado en la investigacion fue descriptivo, empleandose fuentes de
informacion primaria y secundaria. Para el estudio de mercado se realiz6 un
conteo de los grandes supermercados presentes en Cartagena y Sincelejo, asi
como supertiendas, frigorificos y expendios mayoristas en Cartagena y San Juan
Nepomuceno, para un total de 55 posibles clientes. También se realizé una
encuesta a una muestra de 5 clientes, la que representa un 10% del mercado a

estudiar.

Para el estudio de impacto ambiental se utilizé el método CONESA, al ajustarse a
los parametros del tipo de proyecto a ejecutar, asi como el estudio de riesgos se
realiz6 empleando el software @Risk, tomando como base la evaluacion
financiera del proyecto, esta Ultima sirviO como parametro para determinar la
rentabilidad del proyecto, empleando los conceptos del Valor Presente neto y La
tasa Interna de Retorno.

Los resultados obtenidos de los estudios indican que la prefactibilidad, es viable

financiera, comercial y ambiental. Cabe anotar que existe una probabilidad del 99,
13% segun el VPN y del 96,96% segun la TIR, que la prefactibilidad sea viable.
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INTRODUCCION

1.1. Antecedentes

La ganaderia es la actividad que ocupa la mayor parte de la frontera agropecuaria
de Colombia, La ganaderia bovina es de vital importancia en el desarrollo
socioeconomico del pais, representa el 88% de la superficie agropecuaria nacional
y conserva una participacion cercana al 5% en el Producto Interno Bruto - PIB -
total nacional, 25% en el PIB agropecuario y 60% en el del sector pecuario,
generando un numero significativo de empleos rurales, Mahecha (2002)
Particularmente La ganaderia bovina costefia esta constituida por cerca de
8.000.000 de cabezas, que representa el 32% del hato ganadero nacional, de esta
cifra el 70% esta representado en los departamentos de Cordoba, Cesar y
Magdalena. (Fuente. La ganaderia bovina en las llanuras del Caribe Colombiano,
Joaquin Voliria de la Hoz, No 40, 2003,Centro de estudio econdmico regional del

banco de la republica).

Para atender el panorama anterior segun el Ultimo dato del censo realizado por el
Invima y Fedegan (Corte del 2008) informan que hay un total estimado de 1530 de
plantas de sacrificio de las cuales el 90% son publicas y el 10% se encuentra en
manos privadas. Y de los 1530 so6lo 5 han iniciado proceso de certificacion
sanitaria ante el Invima, indicando asi que el resto de plantas no brinda garantia

alguna de higiene y salubridad.

El gobierno nacional por intermedio del INVIMA, dio a conocer el decreto 1500 del
cuatro de mayo de 2007, donde se reglamenta las plantas de beneficio de
bovinos, en el que se contemplan la inscripcion, planes de adecuacion e
implementacion de medidas sanitarias y manejo de descargas organicas que
generan gran contaminacion. Este decreto contempla el cierre de los mataderos

existentes que no cumplan con la normatividad, y se tiene plazo hasta marzo de



2008. Por tal motivo se hace necesaria realizar un estudio de prefactibilidad para
la construccidn de un nuevo matadero en el municipio de San Juan Nepomuceno

ya que el actual no cumple con la reglamentacion existente.

San Juan Nepomuceno estd ubicado al norte del Departamento de Bolivar, a 95
Km. de distancia de Cartagena la capital. Limita al norte con los municipios del
Guamo y Calamar, al este con el municipio de Mahates y al Oeste los municipios
de Zambrano y San Jacinto, al sur con los municipios de San Jacinto y Maria la
Baja. Tiene una extension de 675 km2 que equivalen al 1.53% del total del
Departamento. Tiene una altura de 1.67 metros sobre el nivel del mar. Esta
topograficamente determinado por los Montes de Maria, tiene acceso directo a las
principales ciudades y puertos de la costa Caribe, ya que es atravesada por la
carretera Troncal de Occidente. La figura 1. Muestra ubicacion geografica.

N E==

i
it

Fiaura 1. Ubicaciéon Geoarafica. Fuente: POT- (2002)
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Las principales actividades econdmicas de la region de los montes de Maria, son
la agricultura comercial, ganaderia extensiva, artesanias y explotacion maderera.
POT- (2002)

1.2. Formulacion del problema.

¢El matadero Publico que funciona en la actualidad en el Municipio de San Juan
Nepomuceno, satisface los requerimientos técnicos y sanitarios necesarios para
atender la demanda actual y creciente en los Monte de Maria, de tal manera que
sea viable comercial, técnica y financieramente el montaje de un Matadero en la

region?

1.3. JUSTIFICACION.

Colombia es un importante productor de carne en el mundo, sin embargo y
respecto a otros, su dinamica no ha permitido el posicionamiento esperado de este
producto bajo los lineamientos y condicionantes internacionales. No obstante, la
cria y sacrificio de ganado bovino cuenta dentro de los renglones de la produccion
agropecuaria y agroindustrial nacional con grandes potencialidades que le podrian
representar al pais una oportunidad en cuanto al mejoramiento de su

competitividad.

En los paises en vias de desarrollo, incluido Colombia, las descargas organicas
provenientes de la actividad de los mataderos generan altos niveles de
contaminacion y como consecuencia no garantia en el higiene y la salubridad del
producto final, por tal motivo es un hecho que en Colombia las plantas para el
beneficio de animales que no cumplan con la legislacion actual, seran cerradas, es
por ello que se debe realizar el estudio de prefactibilidad, para la construccién de

un matadero de bovinos y en el Municipio de San Juan Nepomuceno, en vista que



la planta actual sera cerrada y la region no tiene una que cumpla con las normas,
lo que afectaria de manera considerable la economia del municipio y de la region y

un producto principal de la canasta familiar.

Esta investigacion aporta muchos conocimientos al grupo de trabajo, ya que en
este estudio se vislumbra poner en practica todos los conocimientos teoricos y
practicos que se adquiriran en el transcurso de la especializacion. Ademas
conoceremos informacion de primera mano de nuestro entorno socio econémico,
los impactos que ha tenido el conflicto armado en la economia Monte mariana. La
Universidad contard con un material de apoyo que podré utilizar en futuras
consultas, ademas de ayudar al desarrollo de una region golpeada por el conflicto

armado y olvido por parte del estado.

Este estudio busca beneficiar la region de los Montes De Maria, en especial al
municipio de San Juan Nepomuceno, ayudando con buenas practicas de
comercializacion y beneficio higiénico de sus productos pecuarios, educar a la
poblacion en la importancia de la higiene en los productos alimenticios, posibilitar
mejores condiciones de vida a los empleados de las plantas de sacrificio de
animales y contribuir en el desarrollo socioeconémico de esta region de gran

importancia en la economia del departamento de Bolivar.

La pregunta fundamental de este trabajo es ésta: ¢Cuales son las implicaciones
de que el comercio tradicional de carne persista, aun a pesar de la expansion de
los formatos modernos? El argumento es que la estructura informal del comercio
de carne tiene dos consecuencias absolutamente contradictorias: por un lado, es
causante de los altos precios de la carne y, como resultado, dificulta el acceso de

los mas pobres a este bien. Pero, por su misma informalidad, permite la existencia



de cierto tipo de redes de producciéon y consumo que hace posible que aun la

poblacion de mas bajos recursos pueda comer carne.

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo General

Evaluar la pre-factibilidad de construir un matadero de ganado bovino en San
Juan Nepomuceno Bolivar, mediante un estudio mercado, Técnico y financiero
para satisfacer las necesidades de Salubridad, higiene y demanda de la Region de

los montes de Maria en el Caribe Colombiano.

1.4.2. Objetivos Especificos

Realizar un estudio de entorno y mercado comercial pecuario del municipio
de San Juan Nepomuceno, en términos de Demanda, Producto, Precio,
Plaza y Promocion, a fin de determinar la viabilidad comercial de montar
una planta de beneficio de bovinoy en San Juan Nepomuceno.

Realizar el estudio técnico, a través de un andlisis cualitativo y cuantitativo
gue correlacione la demanda, la capacidad normal de produccion del
matadero, la disponibilidad de insumos y materias primas, el tipo de
tecnologias, maquinaria, equipos y su adecuada distribucion y las

necesidades de infraestructura de obras civiles.

Determinar mediante un diagnostico, las metodologias de impacto
ambiental y requerimientos del decreto 1500 del 2007, los efectos nocivos e



indeseables que produciria la construccibn del matadero sobre los
ecosistemas y proponer acciones de mitigacion, prevencion, compensacion,

correlacion y control.

Determinar cual debe ser la ubicacion geogréfica especifica en la cual
construir la planta para el beneficio de bovinos, mediante la evaluacion y
valoracion de criterios técnicos, financieros, sociales, legales, ambientales y

economicos. Ubicacion que pueda brindarme ventajas competitivas.

Realizar el estudio financiero, mediante el estudio y analisis de las
inversiones a realizar, establecer ingresos, costos operacionales vy
administrativos, riesgo financiero, fuentes de financiacién del proyecto y
andlisis de sensibilidad, aplicando técnicas de evaluacion tales como Valor
presente neto, tasa interna de retorno, Periodo de recuperacion de la
inversion, relacion Beneficio/Costo y el punto de equilibrio, para definir la

viabilidad y rentabilidad del proyecto.

Definir las actividades del proyecto, su duracion, estimacion de recursos,
disefio de cronogramas y herramientas de control segin metodologia PMI,

gue garanticen la ejecucion exitosa del proyecto.



2. MARCO DE REFERENCIA.

2.1. Marco Teodrico.

2.1.1 Proyecto: es un emprendimiento temporal realizado para crear un producto
0 servicio unico. Temporal significa que cada proyecto tiene un inicio definido y
un fin definido. Unico significa que el servicio o producto es diferente e identificable
de otros servicios o productos. PMI (2004)

Los proyectos se componen de procesos. Un proceso se puede definir como “una
serie de acciones, actividades o tomas de decisiones interrelacionadas, orientadas
a obtener un resultado especifico como consecuencia del valor afiadido aportado
por cada una de las actividades que se llevan a cabo en las diferentes etapas de

dicho proceso”.

2.1.2 Direccion o Administracion de Proyectos: Es la aplicacion de
conocimiento, habilidades, herramientas, y técnicas a actividades de proyectos de
manera que cumplan o excedan las necesidades y expectativas de partidos

interesados de un proyecto

La Administracion de Proyectos es la encargada de la planificacion, la
programacion, la ejecucion, el seguimiento y el control de las actividades del
proyecto para lograr el rendimiento y el costo, en el tiempo planeado
(cronograma), dentro de un alcance (cantidad) de trabajo acordado, usando los
recursos eficientemente y eficazmente, con los estdndares de calidad. Implica,

igualmente, vincular la variable riesgo



Los procesos de gestion (direccion) del proyecto pueden ser organizados en cinco

grandes grupos de uno 0 mas procesos cada uno:

- Procesos de iniciacion

- Procesos de planeacién

- Procesos de ejecucion

- Procesos de seguimiento y control

- Procesos de cierre

Los grupos de procesos se encargan de sintetizar y procesar todos aquellos
factores que afectan al proyecto o entradas del proyecto (factores ambientales,
técnicos, organizacionales, legales, etc) y convertirlos en productos entregables.
Estos procesos se desarrollan dentro del ciclo de vida del proyecto o limites del

proyecto

En total son 44 procesos definidos por el PMI como las mejores practicas de
direccion de proyectos, los cuales se traslapan entre los cinco grupos de procesos
y las nueve areas de conocimientos que deben ser atendidos por el Administrador
de Proyectos, estas nueve areas son: Integracion, Alcance, Tiempo, Costo,
Calidad, Recursos Humanos, Comunicaciones, Riesgos y Adquisiciones y se

definen de la siguiente forma:

Integracion: Area que se encarga de la administracion de los cambios,
lecciones aprendidas e integracion de las demas areas. Compila las demas
areas y las integra.

Alcance: Define lo que incluye y lo que no incluye el proyecto.

Tiempo: Define cronogramas, calendarios y entregas parciales y finales.



Costo: Define costos, presupuestos y programas de erogaciones o flujos de
caja.

Calidad: Define estandares relevantes y la forma en la que se van a cumplir.
Adquisiciones: Define estrategias de contratacion, cotizaciones, concursos,
contratos y administracion de contratos.

Recursos Humanos: Define el equipo del proyecto que integra colaboradores
tanto internos como externos y los roles y funciones de cada cual.
Comunicacion: Define qué informacion es requerida, informes o reportes, quién
la genera, quién la recibe, frecuencia de entrega, juntas, medios de
distribucion, etc.

Riesgo: Define las amenazas por controlar, oportunidades por capitalizar y

planes de contingencia.

La forma en que el Administrador de Proyecto ejecuta esas 9 areas de
conocimiento a través de la vida del proyecto es por medio de diversas técnicas,
herramientas y procesos disefiados especificamente para alcanzar con éxito los

objetivos del proyecto, tal como se muestra en la figura No. 1
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DIRECCION DE PROYECTOS

4. Gestion de la Integracion

del Proyecto

4.1 Desarrollar el Acta de
Constitucién del Proyecto

4.2 Desarrollar el Enunciado del
Alcance del Proyecto (Preliminar)

4.3 Desarrollar el Plan de Gestion
del Proyecto

4.4 Dingir y Gestionar la Ejecucion
del Proyecto

4.5 Supervisar y Controlar el Trabajo
del Proyecto

4.6 Control Integrado de Cambios

4.7 Cerrar Proyecto

7. Gestion de los Costes

del Proyecto

7.1 Estimacion de Costes

7.2 Preparacion del Presupuesto
de Costes

7.3 Control de Costes

5. Gestion del Alcance
del Proyecto

5.1 Planificacion del Alcance
5.2 Definicion del Alcance
5.3 Crear EDT

5.4 Verificacion del Alcance
5.5 Control del Alcance

8. Gestion de la Calidad
del Proyecto

8.1 Planificacion de Calidad

8.2 Realizar Aseguramiento
de Calidad

8.3 Realizar Control de Calidad

6. Gestion del Tiempo

del Proyecto

6.1 Definicion de las Actividades

6.2 Establecimiento de la
Secuencia de las Actividades

6.3 Estimacion de Recursos de
las Actividades

6.4 Estimacion de la Duracion de
las Actividades

6.5 Desarrollo del Cronograma

6.6 Control del Cronograma

10. Gestion de las

Comunicaciones del
Proyecto

10.1 Planificacion de las
Comunicaciones

10.2 Distribucién de la Informacion

10.3 Informar el Rendimiento

10.4 Gestionar a los Interesados

11. Gestion de los

Riesgos del Proyecto

11.1 Planificacion de la Gestion

de Riesgos
11.2 Identificacién de Riesgos
11.3 Anélisis Cualitativo de Riesgos
11.4 Analisis Cuantitativo de Riesgos
11.5 Planificacion de |la Respuesta a
los Riesgos
11.6 Seguimiento y Control
de Riesgos

9. Gestion de los Recursos
Humanos del Proyecto

9.1 Planificacion de los Recursos
Humanos

9.2 Adquirir el Equipo del Proyecto

9.3 Desarrollar el Equipo del
Proyecto

9.4 Gestionar el Equipo del Proyecto

12. Gestion de las
Adquisiciones
del Proyecto

12.1 Planificar las Compras

vy Adqguisiciones
12.2 Planificar la Contratacion
12.3 Solicitar Respuestas

de Vendedores
12.4 Seleccién de Vendedores
12.5 Administracion del Contrato
12.6 Cierre del Contrato

Figura 1 Areas de Conocimiento de la Direccion de Proyectos PMBOOK.
Entrando en materia la finalidad de un matadero es producir carne preparada de

manera higiénica mediante la manipulacion humana de los animales en lo que

respecta al empleo de técnicas higiénicas para el sacrificio de los animales y la
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preparacion de canales mediante una division estricta de operaciones “limpias” y
“sucias”. Y al mismo tiempo facilitar la inspeccion adecuada de la carne y el
manejo apropiado de los desechos resultantes, para eliminar todo peligro potencial

de que carne infestada pueda llegar al publico o contaminar el medio ambiente.

2.1.3. Ubicacion y Emplazamiento de los Mataderos

- Criterios de ubicacién: Los dos segmentos de la industria cérnica, a saber, el
sacrificio de los animales y la elaboracion de la carne, plantean diferentes
problemas de ubicacién, resultando dificil una clasificacion exacta de los dos.
Algunos mataderos, particularmente fabricas de una sola especie, participan
igualmente en la elaboraciéon de la carne en un alto grado. Las plantas de
elaboracion de la carne, por otro lado, se ocupan casi exclusivamente de elaborar
las carnes y en escasa medida de la elaboracion de productos secundarios y de la

matanza.

- Evaluacion del emplazamiento del matadero: En todas las zonas en que se
emplazan mataderos y plantas de procesamiento de la carne es preciso prestar
sumo cuidado a la evaluacion de la disponibilidad de servicios, las zonas

recreativas y la higiene, etc.,

- Disponibilidad de tierras: Los mataderos necesitan mucho sitio. Se requiere un
espacio amplio para los edificios, futuras ampliaciones y en muchos casos
pastizales para mantener a los animales durante periodos relativamente largos.
Siempre que sea posible, el espacio debe ser suficiente para instalaciones de un
nivel o una serie conexa de niveles, o con un Unico sétano para subproductos o
para servicios puesto que esas instalaciones son mucho mas baratas que las de

varios pisos. En lo que respecta a los mataderos municipales sin corrales “verdes”
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0 pastizales, una superficie minima de 0,3 metros cuadrados por persona es una
pauta aproximada para las ciudades con una poblacion de diez a quince mil

habitantes, y esa cifra varia en relacion inversa a la poblacion.

Un factor que determina la superficie total del emplazamiento es el periodo de
tiempo en que es preciso retener a los animales vivos antes del sacrificio. En
paises tecnolégicamente avanzados en los que se procede a entregas diarias de
animales vivos y se puede garantizar la refrigeracion de los productos carnicos,
basta un espacio para retener a los animales durante uno o dos dias. En los
paises en desarrollo el almacenamiento de la carne tendera a adoptar la forma de
animales vivos, en cuyo caso se necesita un mayor terreno para la acumulacion
de ganado, particularmente en lo que respecta al empresario privado dedicado a la

exportacion de carne, que quiza tiene necesidad de engordar a los animales.

- Subsuelo, orientacion: Los mataderos deben estar en emplazamientos con un
firme subsuelo plano o que tenga una pendiente uniforme, ya sea suave 0
empinada. Un emplazamiento plano o con una pendiente suave es mas adecuado
para un pequefio matadero, en el que la pendiente permite colocar los corrales en
la parte mas alta, la nave de carnizacidon un poco mas abajo y alin mas abajo las
naves de descarga, con lo que se evita la necesidad de rampas a los establos
para la matanza y a las plataformas de carga y descarga. Se puede utilizar un
lugar en fuerte pendiente para una planta grande cuando estd justificado un
subsuelo para subproductos o servicios. Tedricamente debe preverse una
orientacion razonable de los mataderos; por ejemplo, la colocacion de camaras
frigorificas y de compartimentos de carga mirando al norte en el hemisferio
septentrional y viceversa en el hemisferio meridional con un espacio para futuras

ampliaciones.
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- Comunicaciones: Un elemento esencial del emplazamiento de la planta es la
creacion de diversas formas de transporte. En lo que a cantidades se refiere, si la
industria ganadera puede abastecer a la industria de la carne con suministros
correspondientes al crecimiento de la poblacion, habra necesidad de transportar

aproximadamente la mitad de las toneladas de subproductos.

En la mayoria de los paises, cada vez con mayor frecuencia esto significa
disponer de buenas carreteras; no obstante, se pueden necesitar ferrocarriles y
canales en casos particulares, por ejemplo, en las fabricas de productos
destinados a la exportacion. Debe haber siempre un acceso despejado y suficiente
para trasladar los animales a corrales y para recoger las canales y los

subproductos en compartimentos de carga.

En lo que respecta a las plantas de procesamiento de la carne, debido a su
modalidad de comercializacién un tanto localizada, el transporte por carretera
suele ocupar una posicion preponderante. La disponibilidad de medios de
transporte publicos concierne mas a las periferias de las ciudades; la

disponibilidad de mano de obra puede depender de esto.

Agua, electricidad: Un matadero y aun mas las instalaciones para subproductos
requieren amplias cantidades de agua potable. En un matadero se necesitan de
1000 a 1 200 litros de agua por res procesada y en una instalacion de elaboracion
de subproductos hasta el doble de esta cantidad. Estas cifras serian aiin mayores
Si se necesitaran unos locales anormalmente grandes para mantener el ganado y
para servicios auxiliares. Muchas autoridades exigen un almacenamiento de agua

“en el lugar” para el consumo normal de un dia.
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Para una planta importante se requiere un suministro de electricidad trifasica. El
consumo puede variar de 5kwh/50 kg a 8kwh/50 kg de carne procesada,
correspondiendo la cifra mayor a instalaciones donde se lleva a cabo la matanza y

una amplia elaboracion de subproductos.

Aunque algunas zonas remotas solo disponen de electricidad monofasica, si los
procedimientos de produccién lo requieren, es posible alimentar a un equipo
trifasico instalando un convertidor de fase.

Eliminacion de desechos: Es necesario disponer de instalaciones de eliminacion
del agua, puesto que la construccion de plantas de tratamiento de las aguas
residuales es costosa y actualmente suele estar prohibido descargar aguas sucias
no tratadas en rios o lagos. La disposicion de pastizales adecuados para el riego
con aguas residuales tratadas de las instalaciones podria constituir un elemento

positivo en zonas donde se engorda y mantiene al ganado.

Otros servicios: El vapor y otros servicios casi siempre se generan in situ
eligiendo el combustible segun el costo, sin olvidar el gas natural, si se dispone de
él. Aunque un taller de mantenimiento forma normalmente parte de las
instalaciones de un matadero, es util disponer de un servicio de reparaciones
técnicas a una distancia razonable. Su carencia puede ocasionar frustraciones y
retrasos onerosos en la reparacion y el mantenimiento de las instalaciones, y
puede igualmente resultar dificil contratar a un personal calificado permanente

para que desemperfie esas funciones.
De ello se deduce que una parte esencial de este sistema de higiene es la

necesidad de establecer un estricto control de las condiciones ambientales en
todas las etapas del tratamiento. Este control, debido a la susceptibilidad de la
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carne a la contaminacion microbiolégica a partir del aire, las manos de los
trabajadores, el equipo y la ropa, etc., debe intensificarse en atmdsferas calidas y
hamedas o contaminadas y abarcar la temperatura y la humedad.

Este factor adquiere también mayor importancia y alcance con el aumento de la
produccion. Por consiguiente, independientemente de otros factores como la
economia de la produccion, la utilidad o la estética, el disefio del matadero debe
siempre satisfacer las exigencias de higiene prescritas por el pais respectivo. Los
principios generales del disefio deben atenerse a los siguientes paradmetros.
Consideraciones humanas en el sacrificio de animales; elaboracion vy
almacenamiento higiénicos de la carne y los subproductos comestibles;
recuperacion de subproductos no comestibles; esparcimiento y recreo de los

empleados.

Instalaciones para el ganado: Aparte de las consideraciones humanas anteriores
a la matanza, el cuidado del ganado afecta al estado y a las cualidades de
mantenimiento de la carne de las reses muertas y, en consecuencia, es una
exigencia legal esencial e invariable que se proporcione una superficie adecuada
cubierta o no cubierta segun las condiciones climaticas para que el ganado pueda
descansar después de haber recorrido cierta distancia que requiera de dos a tres

dias de viaje.

La inspeccidn en vivo impone también la obligacion de mantener seco al ganado vy,
de ser necesario, los dispositivos para el lavado (cuando son econdémicos) deben
estar concebidos para evitar un exceso de humedad en el lugar del sacrificio.

Para mantener una alta calidad de la carne, es esencial procurar reducir al minimo
el movimiento de las reses en los corrales o en las zonas de descanso hasta el

lugar de la matanza.
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2.1.4 Requisitos de las actividades de matanzay pr  eparacion de la carne

Para alcanzar los objetivos deseados de una matanza humanizada, higiénica y
racional con una inspeccion adecuada se requiere la organizacion de un sistema
de cadena de fabrica en varias etapas y secciones consecutivas en los edificios de
una sola o de multiples pisos pasando de las zonas en que se efectian las
operaciones sucias a las operaciones cada vez mas limpias hasta el punto de
venta. En la fig. 2 se representa a uno de estos sistemas en forma bidimensional
para un matadero tipico de dimensiones medias que sacrifigue de 50 a 100

bovinos al dia. Las etapas son las siguientes:

Mantenimiento en corrales, atronamiento (0 matanza) y sangria, desuello
(obsérvese que para los cerdos se habla de escaldadura, depilacion,

chamuscamiento y rascado).

Preparacion (extraccion de las tripas, separacion del material inadecuado o no
comestible bajo la inspeccion de un veterinario, division de la canal y limpieza).
Colgado o enfriamiento a temperaturas del almacén antes de la entrega.
Deshuesado y corte antes de proceder a una nueva verificacion de la temperatura
y acondicionamiento antes del envio a un mercado, a un gran minorista o a un

consumidor.

Estas operaciones de preparacién de la carne se vuelven a subdividir para que
puedan ser realizadas en su totalidad por una o dos personas o descomponerse
en tareas separadas realizadas por un equipo, segun la dimension de la empresa
y la forma en que esta organizada. Después de proceder a la refrigeracion, la
carne se despacha fresca o refrigerada para el consumo o para almacenarse de

manera controlada a una temperatura aun inferior para un consumo posterior.
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La preparacion de las canales y su transferencia de una seccion a otra puede
entrafiar el cambio de una posicion vertical a una posicion horizontal de la res
muerta y viceversa y requiere el uso de polipastos y railes transportadores
suspendidos, respectivamente. La mayor parte de las instalaciones, en particular
las destinadas a animales pequefios utilizan ahora un sistema que permite que las
canales estén casi totalmente suspendidas de railes desde la matanza hasta el

despacho.

En todos los sistemas el personal puede ser sumamente competente en sus
funciones individuales y estar en condiciones de conseguir la maxima eficiencia de
toda la operacién y como las cabezas, las patas, los cueros y las visceras, etc., se
retiran en puntos muy separados de la sala de subproductos estratégicamente
emplazada, toda la operacion es mas higiénica. En las fabricas de varios pisos, la
retirada se hace por medio de rampas situadas en el area de carnizacion de abajo,
donde estaran ubicados los diversos departamentos de despojos, que a su vez

dan la posibilidad de proceder a una manipulacion higiénica.

La planificacion cuidadosa de las zonas destinadas a subproductos, algunas de
las cuales estan interconectadas, permite proceder a una manipulacion minima y
eficiente de los despojos comestibles, la apertura del vientre, la limpieza de las
tripas y el tratamiento de despojos no comestibles y de reses muertas
decomisadas y a la manipulacién de pieles y cueros. En este caso igualmente es
esencial planificar la separacion adecuada de las operaciones sucias y limpias de

productos comestibles y no comestibles y de los trabajadores respectivos.

El departamento de extraccién de productos no comestibles dispone de un gran
equipo de elaboracion y debe estar situado en la planta baja. Este departamento
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debe producir unos alimentos de alto contenido proteinico. Para ello normalmente
se recurre a la utilizaciébn de equipo semiautomatico de alta calidad y de un
minimo de mano de obra, aunque cuando existe una necesidad social diversas

operaciones pueden seguir utilizando mucha mano de obra.

Cuando se efectlua el desuello de la carne, resulta econémico, en lo que respecta
a los huesos y a los desechos grasos, mantener separada la planta de sebo
comestible de la seccion de productos no comestibles del departamento de
subproductos. De esta forma se consigue una mayor flexibilidad en la venta de
sebos. Como los productos resultantes de estas operaciones son de la categoria
comestible, las instalaciones requeridas pueden influir también en la planificacion
de la principal zona de produccion, es decir, la sala de carnizacion asi como las

zonas de almacenamiento y despacho.

Instalaciones de enfriamiento y refrigeracion de la s canales y los
subproductos: El rdpido enfriamiento de la carne de las canales y de los
despojos comestibles es esencial para evitar la pérdida debida a corrupcion y la
pérdida de peso y para cumplir las normas relativas al comercio al por menor o al
comercio de exportacion. Normalmente en los paises en desarrollo basta la
refrigeracion por evaporacion en lo que respecta a la carne que se va a consumir
el dia de la matanza. Si se exige un enfriamiento que produzca la refrigeracion se
debe poner cuidado en disponer de una capacidad de enfriamiento suficiente para
evitar la entrada de carne caliente en cdmaras en que se conserve carne
refrigerada. Ademas, este departamento y la instalacion de los corrales son las
zonas en cuya planificacion se debe prever una expansion adecuada en el futuro.
Esta consideracién abarca asimismo el emplazamiento estratégico de las zonas
de despacho. Veall (2004).
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Una planta de beneficio mixta, para ovinos, porcinos y bovinos puede

esquematizarse tal como se muestra en la figura No. 2

——— —  Despojos

— - - Matarial decomisado
->——a—a—0—0—e Sgho
@++9++0++® Mondonguerla
tssasnnsnse Diglas Yy cueros

Figura 3. Diagrama de flujo y plan de un matadero de capacidad media. Fuente

Veall. (1997)
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Atronamiento de cabezas de ganado vacuno
Atronamiento de cerdos y ovejas

Carril de desangrado

Carril de desangrado

Deposito de sangre

Sala de calderas

Preparacion de la carne de cerdos y ovejas

Preparacion de la carne de bovinos

© 0o N 0k~ bR

Extraccién y desecacion de la carne

10. Cuarto para productos de huesos y sangre

11. Almacén de sal

12. Almacén de cueros y pieles

13. Separacién de las visceras y limpieza de los intestinos
14. Almacén de embutidos

15. Sala de inspeccion de los productos refrigerados
16. Extraccion de sebos comestibles

17.Céamara frigorlfica para grasas

18.Nave de enfriamiento parabovinos

19. Almacen frio para bovinos

20. Oficina

21. Cuarto de reposo

22.Aseos

23.Almacén

24.Nave de carga

25. Cuarto para pesar

26. Vestuario
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2.2. Marco Conceptual .

2.2.1 Animales de abasto publico

O para consumo humano, los bovinos, ovinos, Bovinos, aves conejos, animales
producto de la caza y otras especies que el Ministerio de Salud declare aptas para

dichos fines.
2.2.2 Canal

La canal es el cuerpo de la res al cual se le ha retirado, durante su sacrificio, la
piel, las manos, las patas y las visceras, luego de realizados todos los procesos
para beneficiar técnica e higiénicamente a la res, la canal se divide en dos partes
iguales, llamadas medias canales, cortando longitudinalmente, con una sierra, la

columna vertebral desde la cadera hasta el cuello.
Esta division tiene por objeto facilitar su manipulacion.

Por ultimo la canal se corta en cuartos delanteros y traseros haciendo el corte
cerca de la 122 vértebra, conocido como corte tradicional y el corte a la 52 costilla,

conocida como corte americano.
2.2.3 Comercializacién de la canal

Fresca: La canal pasa por un proceso de oreo en un salén acondicionando para
tal fin. Su vida es corta, aproximadamente 20 horas después del sacrificio, cuando
el consumidor final la compra, debe consumirla en corto tiempo o conservarla
refrigerada. La distribucion se realiza en vehiculos técnicamente acondicionados

para el efecto.
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En frio: La canal es sometida a un proceso de oreo y refrigeracion, lo cual
garantiza la calidad de la misma y evita su exposicion a agentes externos
contaminantes. Este proceso reviste especial importancia pues es a través de él,
donde la carne adquiere mayor terneza, palatividad y excelente color.
La distribucibn se hace en vehiculos acondicionados y con sistema de

refrigeracion.

2.2.4 Matadero (Planta de Beneficio)

Todo establecimiento dotado con Instalaciones necesarias para el sacrificio de
animales de abasto publico o para consumo humano, asi como para tareas
complementarias de elaboracion o Industrializacion cuando sea del caso, que de
conformidad con el articulo 4 del decreto 2278 de 1982 haya obtenido Licencia

Sanitaria de Funcionamiento.

2.2.5 Clasificacion de los Mataderos.

Los mataderos de animales para consumo humano, en razén de la especie que en
ellos se sacrifique, se clasifican de la siguiente manera:

a) De bovinos.

b) De Porcinos .

c) De ovinos.

d) Aves

e) De conejos y animales producto de la caza.

f) De équidos.

23



g) De otras especies que el Ministerio de Salud declare para el consumo humano.
Art 28 del decreto 1036 de 1991

Los mataderos de animales para consumo humano, distintos a los de aves, por
razon de su capacidad de sacrificio y disponibilidades técnicas y de dotacién, se

clasifican de la siguiente manera:

- Clase I, capacidad instalada para sacrificar 480 o mas reses y 400 o mas cerdos,

en turnos de 8 horas.

- Clase Il, capacidad instalada para sacrificar 320 0 mas reses y 240 0 mas

cerdos, en turnos de 8 horas.

- Clase lll, capacidad instalada para sacrificar 160 0 mas reses y 120 o mas

cerdos en turno de 8 horas

- Clase 1V, capacidad instalada para el sacrifico de 40 reses y 40 cerdos, en turno
de 8 horas.

- Minimos. Para poblaciones hasta de 2.000 habitantes, con capacidad instalada
para el sacrificio de 2 reses y 2 cerdos hora Art 29 del decreto 1036 de 1991.

2.2.6. Sacrificio

Es el beneficio de un animal mediante procedimientos higiénicos, oficialmente

autorizados para fines de consumo humano.
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2.2.7. Servicios Publicos Municipales

Se han definido como toda prestacion concreta que tienda a satisfacer
necesidades publicas y que es realizada directamente por la administracion
publica o por los particulares mediante concesién, arriendo o una simple
reglamentacion legal, en la que se determinen las condiciones técnicas y
econdmicas en que deba prestarse, a fin de asegurar su menor costo, eficiencia,

continuidad y eficacia.

FEDEGAN: Federacion Colombiana Ganadera.

ICA: Instituto Colombiano Agropecuario.

CARDIQUE: Corporacion Autonoma Regional del Canal del Dique.

FAENADO: Proceso de sacrificio de animales para el consumo humano.
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3. MARCO METODOLOGIGO

3.1 Fuentes De Informacion

Este trabajo se centra en la recoleccidon y analisis de informacion del mercado de
sacrificio y consumo de carne bovina en San Juan Nepomuceno, Bolivar, la
tendencia en el pais y la regién. Con ello se propende realizar el disefio de una
planta para el beneficio de esta especie, que cumpla con todas las
especificaciones técnicas y ambientales exigidas por el gobierno nacional,
recurriendo a investigaciones en fuentes secundarias como Internet, revistas,
diarios y publicaciones referentes al tema, organizaciones como FEDEGAN, el
ICA, UMATAS, la Camara de Comercio de Cartagena y la Secretaria de

Agricultura del departamento.

Para obtener la informacién de los consumidores finales, se obtendra de fuentes
primaria, empleandose el instrumento de las encuestas, que se le practicara a
los grupos de interesados como ganaderos, expendedores mayoritarios y
minoritarios de carne de res. Con estas encuestas buscamos conocer las
caracteristicas de los clientes directos e indirectos de la planta de beneficio, tales
como: ingresos, preferencias, motivaciones, fidelidad, lo que conllevara a planificar

estrategias que atraigan a los clientes.

3.2 Métodos de Investigacion

El método a utilizar para este proyecto sera de tipo inductivo, ya que partiremos
del conocimiento de unas actividades en particular, para llegar a unas
conclusiones generales que se analizaran de manera cualitativa. Se construira el

perfil del cliente y sus necesidades.
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4. ESTUDIO SECTORIAL

4.1. El Sector Industrial y sus Vinculos con el Res  to de la Economia.

Actualmente, la produccion pecuaria de América Latina y el Caribe se enfrenta a
las presiones de la globalizacién y el crecimiento de la demanda mundial por

alimentos de origen animal.

El sector pecuario ha crecido durante los ultimos afios a una tasa anual cercana al
4 %, muy superior a la tasa promedio de crecimiento global del 2.1%. Su
contribucion al PIB agropecuario de la Region es de alrededor del 45%, mientras
gue el valor de la produccién anual alcanza 79 mil millones de ddlares. Este
acelerado crecimiento ha permitido que América Latina se convierta en la Region
gue mas exporta carne bovina y carne de ave a nivel mundial, tendencia que,
segun estudios prospectivos sectoriales, se mantendra durante los proximos 15
anos, (FAO-2007).

Los procesos de integracion y de globalizacion en curso, estan teniendo efectos
importantes en el desarrollo agropecuario y rural del continente americano que es
necesario conocer y darles seguimiento para tomar decisiones adecuadas en
materia de politicas agricolas y entre ellas en materia de inversion publica en
tecnologia, y para orientar adecuadamente las negociaciones en el marco de

distintas instituciones globales o hemisféricas relacionadas con el tema.

En el sector pecuario mundial, la globalizacion ha significado apertura de
mercados, disciplinas comerciales aceptadas por todos los paises miembros de la
OMC en materia de obstaculos al comercio, de medidas sanitarias y fitosanitarias,

de aranceles, de medidas de apoyo interno y de subsidios a las exportaciones, asi
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como amplios desarrollos en la inversién de la industria alimentaria, en el uso de la
informacion, la electrénica y las comunicaciones para fines productivos y
comerciales. Este crecimiento ha afectado directamente la ecologia de la region,
convirtiéndose en un problema de gran escala, debido a la tala indiscriminada de

bosques y selvas, para el pastoreo.

En el ambito economico, la importancia de la actividad ganadera no tiene
discusion. Es nada menos que la primera generadora de empleo en Colombia,
dandole trabajo a cerca de un millon de personas, o casi el 7% de la poblacién
econdémicamente activa. La ganaderia participa con 3,6% del PIB total y 27% del
PIB agropecuario, la mitad del cual corresponde a produccidén bovina para carne.
(Fuente: Informe Fedegan (2006). En un pais donde la tenencia de la tierra es una
fuente historica de poder, riqueza y conflicto, la ganaderia es una actividad

econdmica que carga un gran peso social y politico.

En cuanto al beneficio de animales, el 90% de las plantas existentes no cumplen
con las medidas sanitarias establecidas por el gobierno nacional, en la ley 9 de
1979, (Ley de las Medidas Sanitarias), y el decreto 1500 del cuatro de mayo de
2007, donde se reglamenta las plantas de beneficio de bovinos, en el que se
contemplan la inscripcion, planes de adecuacion e implementacién de medidas

sanitarias.

Es de gran importancia este contexto, ya que el gobierno ha adoptado medidas
drasticas para el incumplimiento de esta norma, dentro de las cuales se contempla
el cierre de las mismas. Debido que la gran mayoria de establecimientos que se
dedican al beneficio o comercializacibn de la carne, no cumplen con la

reglamentacién establecida, debido a la informalidad existente en este proceso.
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Pero, por su misma informalidad, permite la existencia de cierto tipo de redes de
produccién y consumo que hace posible que aun la poblacion de mas bajos

recursos pueda comer carne.

El discurso oficial del gremio de ganaderos, el gobierno, la academia y la industria
de la carne es que el comercio informal es ineficiente, premoderno, antihigiénico, y
que debe desaparecer. La realidad, sin embargo, es mas compleja. La
persistencia de cierto tipo de practicas tradicionales o informales no puede leerse
exclusivamente a la luz de un discurso cientifico y econémico que las reduce a
actividades marginales, peligrosas y obstructoras del progreso. Como veremos
adelante, del comercio informal se desprenden problemas sanitarios y sociales
reales, pero hay razones muy poderosas que explican por qué mas del 70% de la

carne se vende a través de canales tradicionales.

En términos de politica publica, es urgente entender cuéles son los determinantes,
materiales y culturales, que permiten —y sostienen— el desarrollo de las redes de

produccion y consumo de carne.

El caso del comercio tradicional de alimentos en Colombia es notable porque, a
pesar de la gran expansion de los supermercados en la Ultima década y media, las
tiendas de barrio y otros formatos tradicionales continGan manejando una porcién
enorme del mercado de alimentos al menos el 50%. Nielsen, (2004). Los
supermercados, cuyo rapido crecimiento ha sido bien documentado FAO (2004);
Reardon (2003), han tenido un impacto definitivo sobre la produccion, venta y
Consumo en los paises del Tercer Mundo. Gibbon y Ponte (2005). Como regla
general, el auge de los supermercados ha estado acompafado de un declive del
sector tradicional de distribucion de comida como las plazas, las ferias y las

tiendas de barrio.
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4.2. El Subsector.

El sector en el cual se desenvuelve el proyecto, es el sector secundario, debido a
gue procesa o utiliza recursos del sector primario, (Bovinos y ), aunque como tal
se puede establecer que también puede ser parte del sector primario, ya que se

podria dedicar a la cria de y bovinos, para su sacrificio.

4.2.1. Clasificacién CIlIU.

El matadero de ganado bovino corresponde a la categoria D “Manufacturera” y la

division 15 a cuatro digitos seria 3111.

4.3. Problemas e Impactos.

4.3.1. Estructura del sector

Para la prestacion del servicio, segun el tipo de administracion los mataderos

estan divididos en los siguientes segmentos:

Administracion publica local (municipales)
Cooperativas de productores
Empresa comercial privada
Organo paraestatal encargado de la facilitacion regional/nacional de los
servicios necesarios
Las funciones concretas de los mataderos municipales estan principalmente
determinadas por la necesidad del control y de la higiene de la carne. La principal

funcion consiste en proceder (por un precio fijo) al sacrificio de los animales, la
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preparacion de canales y otros servicios prestados a los carniceros en relacion
con la elaboracién de la carne. Frecuentemente estan subvencionados con cargo
a los ingresos locales al no poder llevar a cabo plenamente las operaciones

adicionales que los mataderos privados estan destinados a realizar.

El matadero de tipo cooperativa de productores funciona sobre la base de que su
personal estd empleado para la matanza de los animales, la preparacion de
canales y la recuperacion de subproductos de los animales de su region de

produccién correspondiente.

El tercer tipo de matadero, que es el de propiedad privada, procede a la matanza y
prepara canales de animales comprados por el propietario o producidos en su
propia explotacion. La carne elaborada puede venderse también al por menor para
lo cual el matadero tendra necesidad de disponer de una instalacion para cortar la
carne. A menudo, la propia fabrica de productos céarnicos es la que sostiene ese
tipo de matadero, cuando no es un grupo de supermercados 0 mayoristas
completamente integrado que necesita unas cantidades regulares de trozos
cortados para la venta al por menor. Un matadero mediano y todas sus partes se
considerarian como el estricto minimo de una opcion viable con respecto a este

tipo particular de actividad.

La cuarta categoria no so6lo garantiza el cumplimiento legal de sus
responsabilidades con respecto a la salud publica, sino que trata de regular la
prestacion de los servicios de matadero que se necesitan para el desarrollo

nacional de la ganaderia y del comercio de la carne en general.

El matadero al cual se hace referencia en el Municipio de San Juan de

Nepomuceno corresponde con el administrado con recursos de entes privados.

31



4.3.2. Efecto del proyecto sobre el desarrollo futu  ro y las expectativas del

sector.

La implementacion de este proyecto contribuird a satisfacer en forma parcial la
demanda creciente de carne bovina, con altos estadndares de calidad e higienes,
proporcionando un producto acorde con las exigencias del mercado en cuanto a

calidad y tiempo de entrega.

4.3.3. Tendencias del sector.

El Futuro de la industria es prometedor, pues es favorecido por las tendencias
mundiales de proteccion del medio ambiente que pretenden disminuir la
contaminacion con la implementacion de plantas de beneficio de animales que no
produzcan impactos negativos a los ecosistemas, ademas de contar con el apoyo
del gobierno nacional al incluir la carne en los acuerdos de competitividad. Otro
factor positivo es la masificacion del empleo de los sistemas informaticos, equipos

y tecnologias que aportan una cuota importante al crecimiento del sector.

4.3.4. Entorno de la competencia.

Para el mediano plazo se espera que en el ambiente externo aumente la
competencia por la entrada de productos extranjeros generada por el TLC.
También se considera la entrada de competidores e inversionistas extranjeros que
montarian sus plantas en Colombia, debido a la ubicacién estratégica por su

cercania a los dos océanos.
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4.3.5. Vinculo con el resto de la economia.

La dependencia del sector de las plantas de beneficios de animales esta
relacionada directamente con el sector industrial primario, ya que este es el
principal proveedor de materia prima para la empresa, y con el sector de comercio

y distribucion de productos céarnicos y del poder adquisitivo de los consumidores

finales del producto.

—

Ruta critica

Provesdores de heramiertas
at 03

Cardigue

Proveedores de Servicios
Pablicos

Azeguradotas y ARP s

T
Proveedores de Servicios
de .Sggur\qggly igilancia

Proveedores de Servicios
Financieros

Proveedores de Sistemas
¥ Igleggmuni_fagign@s.

Proveedores de Servicios
de Envio de Mercancias vy
Documertos: gHelas
Deprisa

IMSTITUCIONES DE AFOYO
aflcaldias y gobernaciones
=Cardigue,
=CAmara de Comercio
=Superintendencia de Industriay
Comercio
aMinisterio de Agricultura
ahfinisterio de Medic .l\rhbie_r!te

FRIGORIFICOS -
DISTRIBUDORES DE RESTAURANTES
CARNE AL POR
MAYOR PERSOMAS
-DISTRIBUIDORES DE NATURALES
CARNE AL DETAL
SUPERMENCADOS, EMPRESAS
TIEHDAS, MERCAD 08, TRANFORMADORAS
DE FRODUCTOS
CARMICOS

PRODUCTORES OE BIENES
SERVICIDE
COMPLEMENTARIOE.

CURTIEMERES
PRODUCTORES DE
CONCENTRADOS
PARA AMMALES

EMPRESAS
FRODUCTORAS DE
ABOMNOS

Figura 4. Cluster Empresarial del Proyecto. Fuente Investigacion del grupo de

trabajo.
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5. ESTUDIO DE MERCADO

5.1. Mercados, Segmentos y Nichos

5.1.1. Producto

El principal producto de la planta sera carne en canal ganado bovino Novillo.
Canal es el cuerpo de lares al cual se le ha retirado, durante su beneficio, la piel,
las manos, las patas y las visceras.

Luego de realizados todos los procesos para beneficiar técnica e higiénicamente a
la res, la canal se divide en dos partes iguales como se muestra en la figura No. 5,
llamadas medias canales, cortando longitudinalmente, con una sierra, la columna
vertebral desde la cadera hasta el cuello. Esta division tiene por objeto facilitar su

manipulacion.

Figura 5. Cortes en Canal
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Por ultimo la canal se corta en cuartos delanteros y traseros haciendo el corte
cerca de la 122 vértebra, conocido como corte tradicional y el corte a la 52 costilla,

conocida como corte americano ver Figura 6.

Cuarto
Delantero Corte
Pistola

Cuarto Trasero
Corte Pistola

Corte
Americano
Cuarto
Delantero a la
5a Costilla

Corte
Americano
Cuarto Trasero
a la 8a costilla

Figura 6. Cortes en Cuartos delanteros y Traseros

Los pesos aproximados de las parte de los canales de una res se presenta en la
Tabla 1.

Partes de la Canal Peso Kg. Rendimiento
Carne 205 79 %

Hueso 31 12%

Grasa 23 9%

Total = 259 100 %

Tabla 1. Pesos aproximados de las partes de canales. Fuente Edgardo Lombana

Elles. Ganaderia Bonanza Turbaco_Bolivar.
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5.1.2. Materias Primas
La materia prima seran los bovinos. El mercado regional cuenta con proveedores

gue de estas materias primas.

Los factores tenidos en cuenta para elegir un proveedor son.
Raza de la res: Cebu BRAHMAN, CHAROLAIS, ANGUS, CRUCES DE RAZAS.
Las tres primeras razas garantizan su crecimiento y desarrollo muscular muy

rapido, saliendo para matadero a mas corta edad con mayores pesos. Ver Figura

i

CRUCES DE RAZAS CHAROLAIS

Figura 7. Tipos de Razas Comunes en la Regién. Fuente Edgardo Lombana Elles.
Ganaderia Bonanza Turbaco_Bolivar.
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Garantias en las condiciones higiénico — sanitarias del ganado a ser beneficiado.

Disponibilidad garantizada de materia prima: por medio de un contrato de

suministro.

Cercanias de los productores de ganado, A fin de evitar maltratos y estrés de los

animales por largos trayectos.

Precio en pie del ganado.

CALIFICACION PARA ELECCION DE PROVEEDORES
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Figura 8. Calificacion para la seleccion de proveedores. Fuente de equipo de

Trabajo
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La calificacion en escala de 1 a 5 segun el grado de importancia permite
observar que el factor mas determinantes la condicion higiénico-sanitarias,
Precio del ganado en pie, Raza de la res y Disponibilidad de materia prima y
por ultimo cercania de los productores de ganado. Ver figura 8.

La tabla 2, muestra que la zona comprendida por los Montes de Maria,
especificamente la conformada por los departamentos de Bolivar y Sucre,

presenta disponibilidad de la materia prima concerniente al ganado vacuno.

Tabla 2. Superficie e inventario Ganadero Comparado, 2006. Fuente: Banco de la
Republica.
5.2. Oferta

Competidores Locales: no existen competidores legalizados en el Municipio de

San Juan de Nepomuceno y sus limites.
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Competidores Regionales: Existen los siguientes competidores en los
Departamentos de Bolivar y Sucre; Matadero Corozal, Matadero de Arjona,
Matadero de Turbaco, Matadero de Santa Rosa. Cabe anotar que estos se

encuentran en proceso de acreditacion en materia se salubridad.

La Tabla 3. Muestra la participacion de los competidores en el mercado.

PARTICIPACION EN EL
COMPETIDORES ACTIVIDAD MERCADO(Numero de
sacrificios/Mes)
Faenado,
Matadero de Corozal Frigorifico. 5000
Matadero Arjona Faenado. 1560
Matadero Turbaco Faenado. 3900
Matadero de Santa Rosa
de Lima Faenado. 2340
Matadero No Legalizados,
San Juan Nepomuceno,
Carmen de Bolivar,
Marialabaja y Guamo Faenado. 910
TOTAL 8900

Tabla 3. Participacion de los competidores en el mercado. Fuente Grupo de

trabajo.
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5.3. Demanda

El mercado regional de los Montes de Maria, la cual hace parte de los
departamentos de Bolivar y Sucre, los cuales se encuentran encabezados por las
principales ciudades que son Cartagena, Sincelejo, se cuentan con 55 clientes
potenciales. Ver Tabla No. 4 De los cuales fueron encuestados 5 como muestra
representativa de la poblacion. La tabla No. 4 también indica que la mayor

concentracion de clientes potenciales esta en Cartagena.

Los potenciales clientes encuestados muestran comprar 16.002 Kg/Dia en canal,
realizando una proyeccion de la compra, al total de 55 clientes potenciales se
tendria un total de 176.022 kg/dia de los cuales se pretende entrar al mercado con

el 1% del total representado en 89 reses/dia.

Cabe anotar que se entraria a desplazar los actuales proveedores no legalizados
de los municipios de San Juan Nepomuceno, Carmen de Bolivar, Guamo y Maria
Labaja que sacrifican 35 reses/dia. Esto implica un posible aseguramiento del

40% de la capacidad de produccion de la planta.

40



UBICACION
NOMBRE ACTIVIDAD
Cartagena | Sincelejo | TOTAL

Almacenes Exitos |Almacén de cadena, venta de

productos de consumo 3 2 °
Almacenes Almacén de cadena, venta de
Carrefour productos de consumao. 1 0 1
Almacenes Almacén de cadena, venta de
Olimpica productos de consumao. 8 2 10
Almacenes Macro |Almacén de cadena, venta de

productos de consumao. 1 0 1
Expendios Venta de carne y Subproductos
Mayoristas de | carnicos 22 1 23
Carne
Expendios Venta de carne y Subproductos
Minoristas de | carnicos 14 1 15
Carne
TOTAL 49 6 55

Tabla 4. Cantidad de almacenes de cadena, expendios mayoristas y minoristas.
Fuente: Grupo de Trabajo.
Expendios Mayoristas y Minoristas de Carne

Bolivar Sucre
Carnecol la Troncal, Cartagena. Eurocarnes del
Caribe

Frigocarne la troncal, Cartagena

Frigorifico la candelaria, Cartagena

Frigorifico la Magdalena, Cartagena

Chagualos, Cartagena

Distri Bolivar. Cartagena

Abastos la Popa, Turbaco

Abastos la Popa, San Juan

14 Expendios minoristas, San Juan
Nepomuceno.

Tabla 5. Clientes Potenciales. Fuente Grupo de Trabajo
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La Tabla 5. Muestra detalle clientes potenciales Expendios mayoristas de Carnes.

Para determinar la demanda, se procedio a realizar una encuesta (Ver Anexo No.

1) entre cinco clientes potenciales, que se escogieron por Facilidad para contactar

al encuestado y Disposicion del mismo para suministrar la informacion requerida.

Los resultados de la encuesta se muestran en la tabla 6.

CLIENTE ENCUESTADO

PRE
GUN Abastos la Popa Abastos la Frigorifico la
TA Turbaco popa San Chagualos | Distri Bolivar | Candelaria
Juan
1 |canal canal canal Canal canal
2 ||1000 1000 3000 4000 7000
3 [[Novillo Novillo Novillo Novillo Novillo
4 | Diario Diario Diario Diario Diario
5 [ Turbaco Arjona Turbaco, Turbaco Turbaco,
Arjona Santa Rosa
Salubridad e
Salubridad e idsadquie O:Z Edad de la|Higiene, Edad|salubridad e
Higiene, Edao! de la origen allres que da de la res que | Higiene,
res que da origen alj "1 ripg|origen  al|da origen  allEdad de Ia
canal, Tipo  dej " sporte | canal, canal, Tipo defres que da
6 | transporte del Canal | . ° "™ ~ | Salubridad e transporte del | origen al
Salubridad e | Higiene, Tipo | Canal canal, Tipo
Higiene, de transporte de transporte
Edad de laldel Canal del Canal
res que da
origen al
canal
Mayor de 4500 y|Mayor de | Mayor de | Mayor de 4500 || Mayor de
7 ||5000 4500 y 5000 [(4500 y 5000 (y 5000 4500 y 5000
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Precio, Precio,
Precio, Facilidad de | Facilidad de|Facilidad de Certificacion
Pago, , Servicio de Pago, Pago, Certificacion sanidad,
Transporte, Servicio de|Tiempo de |sanidad, Certificacion
8 Cer_tlflcacmn Transporte, [ entrega, Certificacion de|de  calidad,
sanidad, Certificacién [ Servicio de| calidad, Precio, | Precio,
Certificacion de | sanidad, Transporte, | Facilidad de|Facilidad de
calidad, Tiempo de| Certificacién | Certificacion |Pago, Tiempo |Pago, Tiempo
entrega de calidad, | sanidad, de entrega, |[de  entrega,
Tiempo  de| Certificacion | Servicio de| Servicio de
entrega de calidad, | Transporte Transporte
9 [|Facildad de Pago |Tiempo de|Capacidad [Capacidad de|Capacidad de
entrega de Entrega | Entrega Entrega
10 (Sl SI Sl Sl Si
11 |Mayor de 4500 y|Mayor de | Mayor de [ Mayor de 4500 | Mayor de
5000 5000 y 5500 [4500y 5000 [y 5000 4500 y 5000
Tabla 6. Tabulacion de la Encuesta
5.4. Precio

A la hora de definir el precio los competidores tienen en cuenta los resultados de

los costos de faenado y comercializacion, mas una utilidad esperada. La figura 5.

Muestra el rango de precios en los que oscila el valor comercial, de los diferentes

Mataderos.
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Figura 9. Rango del Precio en el Mercado Actual.
5.4.1. Variables Que Determinan El Precio
Costos de ganado vacuno en pie

Costos de faenado

Costos de comercializacion

Margen de utilidad por unidad sacrificada (entre 30% y 40%).

El Kg del canal saldr4 al mercado a precio de $4.900, manteniendo un equilibrio

entre la utilidad esperada y la expectativa de precio de los clientes. Ver figura 10.
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Figura 10. Rango a pagar nuevo matadero

Lo anterior indica que los clientes estan dispuestos a pagar lo mismo por la

entrada de un Nuevo Matadero.

Las empresas encuestadas manifestaron estar dispuestas a probar un nuevo
proveedor que cumpla con los niveles de calidad, salubridad, higiene exigidos por
la legislacion y beneficios, teniendo en cuenta los factores que determinan la
calidad del producto mencionados anteriormente, al igual que el cumplimiento de
los factores requeridos para eleccion de proveedores, como se muestra en la tabla

donde se encuentran tabulados los datos de la encuesta.

En la actualidad existe una demanda proyectada de 176.022 kg/dia, de los cuales
segun lo manifestado en la encuesta realizada hay insatisfaccion por el factor
capacidad para el suministro del producto, factor, factor que es la ventaja

competitiva del matadero de san Juan de Nepomuceno quien sacrificara 140 reses
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dia. bajo los estandares exigidos por la legislacion de salubridad e higiene
(decreto 1500 de 4 de mayo de 2007 ).

5.5. Plaza

5.5.1. Canales De Distribucion

La distribucion del servicio se hard a traveés de diferentes canales, para llegar al
consumidor final; Que en este caso son las empresas distribuidoras de carne y/o
ganaderias, las cuales llegan con el ganado bovino para que se le preste el
servicio de matanza.

Productor — Consumidor

Es el caso en que el consumidor se acerca a las instalaciones de la empresa y
hace su compra directamente, el cual es atendido por un asesor comercial de
planta; también puede hacer su pedido.

Productor — Comercializador— Consumidor

En este caso la empresa le vende su producto a distribuidores de canal,

frigorificos y expendios de carne.
Por otro lado, el contacto directo con el consumidor, permite obtener informacion

de primera mano acerca de la satisfaccion del cliente y las mejoras que se puedan

hacer al producto.
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El canal de distribuciébn que méas se ajusta es el de productor—comercializador-

consumidor. A las caracteristicas del proyecto de estudio.

5.5.2. Almacenamiento de Canal.

Este proyecto contempla la puesta en funcionamiento de una planta o cuarto frio
para el almacenamiento y maduracion de la carne, la cual tendrd una capacidad
de almacenamiento de 300 canales.

5.5.3. Transporte

Para hacer llegar el producto al cliente que lo requiera, se utilizara una estrategia
de outsorcing de transporte, el cual se encargara tanto del transporte local como el
regional. Esto a fin de no incurrir en costos para la inversion de compras de

camiones refrigerados y costos operativos que se generen del mismo.

Cabe anotar que el transporte no es la razén de ser del Negocio del Matadero de

san Juan Nepomuceno.

5.6. Promocién

5.6.1. Relaciones Publicas

Inicialmente se realizara el lanzamiento del proyecto en las ferias ganaderas de la
region, y se invitaran a todos los clientes potenciales locales y regionales, tanto

como a los potenciales proveedores asi mismo todos las alcaldias vecinas vy los

comités ganaderos Municipales, Fedegan e ICA.
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5.6.2. Publicidad

Campafia publicitaria en el inicio de la puesta en marcha de la planta (reparticion
de folletos con informacién del producto de la empresa, Visita Ferias Ganaderas
Cartagena, Monteria y Sincelejo) y directorio telefénico industrial.

Pagina Web de la empresa.

Estas campafias generan costos fijos, que quedan establecidos en la tabla 11

ITEM | DESCRIPCION COSTO DURACION(ANOS)

Inscripcion y permanencia
en las paginas amarillas de

directorio telefénico, fisicos

1 y virtual $1.800.000/Anual |20
Inversion Inicial
$1.200.000,

Mantenimiento
2 Pagina Web de la empresa |anual $400.000 20
Folletos con informacion del
3 producto de la empresa $315.000/Anual 20
Visita Ferias Ganaderas
Cartagena, Monteria y|$15.000.000/

4 Sincelejo Anual 20
Total aporte de la inversion inicial $ 1.200.000
Total aporte de gastos fijos anuales $ 18.315.000

Tabla 11. Costos asociados a la publicidad de la empresa. Fuente Grupo de
Trabajo
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5.6.3. Politicas

Precio de introduccién por 4 meses

Descuento del 5% por volumen de compra.

Descuento del 10% por cantidad de animales sacrificados.

Descuento del 15% en la primera compra para clientes nuevos después de los
seis meses de introduccion

15% de descuento por compras con un mes de anticipado.
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6. ESTUDIO TECNICO.
6.1. Proceso de produccion.
Se requiere constituir una nueva empresa, este proyecto se refiere a la
creacion de una nueva planta para el sacrificio de bovinos, por lo tanto los

permisos, requerimientos legales, locales, etc. Deberan ser gestionados ante
las entidades y organismos pertinentes, para su puesta en funcionamiento.

Figura 12. Proceso de Produccion

6.1.1. Condiciones Antes del Sacrificio:

Las condiciones higiénico — sanitarias del ganado a ser beneficiado en el

Matadero San Juan Nepomuceno son factores en primer orden a tomar en cuenta
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como sistema de control que determina su destino final. Para asegurar que los
ejemplares cuyo destino es el Matadero Industrial cumplan con todas las

condiciones de higiene y salubridad, deben seguirse los siguientes pasos:

Presentacion de guia de movilizacion del Ministerio de Agricultura y Cria.

2. Presentacion del acta de inutilidad para la cria, en el caso de hembras
destinadas para la matanza.

3. ayuno y reposo en corrales adecuados, por un tiempo no menor de seis
horas, en el cual no deben ingerir alimento alguno, para garantizar:

a. Una mejor sangria.

b. Evitar vomitos durante el faenado.

c. Aumento del glucogeno muscular perdido por el stress del
transporte, para asegurar un nivel oOptimo de &cido lactico,
incrementando el tiempo de vida comercial del producto final.

4. Inspeccion Ante — Morten: Todo Animal destinado a la matanza debe ser
sometido a una inspeccion Ante — Morten, la cual tiene por objeto el
seleccionar solo aquellos animales debidamente descansado y que no
presenten sintomas algunos que hagan sospechar la presencia de
enfermedades.

5. Lavado de la reses antes del proceso de matanza, con el uso de una
ducha a presion, para evitar cualquier tipo de contaminacion, lo cual

favorece un mejor rendimiento de la sangria y tranquiliza al animal.
6.1.2. Insensibilizacion y Aturdimiento  (Punto Critico de Control)
El animal es conducido desde la manga de bafio hasta el brete de matanza, donde

se efectla el sacrificio mediante la insensibilizacion por el método de pistola de

perno cautivg, pistola neuméatica que dispara un perno y perfora la piel y hueso
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frontal, tratando de no lesionar la masa cerebral. Con éste método el animal no
sufre y permite una excelente sangria. También se hace insertando una puntilla

gue succiona la médula espinal evitdndose las lesiones a la masa cerebral.

6.1.3. Sangria:

Una vez aturdido el animal, se procede a realizar un desangrado lo mas completo
posible, en un lapso de 3 a 5 minutos. Elevando el animal sobre el de sangria, se
realiza el deguello, introduciendo una canula, a través del cual se drena la sangre,
recogiéndola en una bolsa con anticoagulante, manipulandola lo menos posible, y
de la manera mas higiénica. Normalmente se recoge mas del 50 % de la sangre, o0

sea, 10 litros / res para el procesamiento industrial.

6.1.4. Desollado :

Conjunto de operaciones que se efectian en rieles aéreos, en forma seriada,
mediante un movimiento continuo por accién de una cadena que traslada al
animal, suspendido, a lo largo de la sala de beneficio. Comienza con el
descornado y desollado de la parte frontal de la cabeza, eliminando luego la piel
de muslos, nalgas, vientre, verija, costillar, y partes genitales. Luego se realiza una
apertura a lo largo de la linea ventral para el desuello del térax, brazo, antebrazo,

pecho, espalda y paleta.
En el desollado se requiere de mucha practica y experiencia, para no dafar la

calidad de la canal en su acabado final y evitar cortes o rasgaduras que

disminuyan el valor comercial del cuero.
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Es importante que inmediatamente después del desollado se proceda a realizar la
evisceracion, para evitar riesgos de contaminacion en la canal, por fuga de

bacterias del tracto gastrointestinal.

6.1.5. Evisceracion

Luego de desollado, se procede a abrir el pecho y el resto de la cavidad
abdominal, para proceder a la extraccion de las viseras pélvicas, abdominales y

toracicas.

Todas las operaciones e evisceracion requieren de gran destreza por parte del

personal que la realiza, a fin de garantizar la limpieza de la canal.

6.1.6. Division y Lavado de la Canal

Luego de la evisceracion, la canal es dividida a lo largo de su linea media dorsal
en dos medias canales, que luego son inspeccionadas por un medico veterinario
y luego son lavadas a presién, con abundante agua potable.

6.1.7 Inspeccion Veterinaria Post — Morten

Se realiza simultdneamente a las labores de desollado y evisceracién, comprende:
Inspeccion a nivel de cabeza (lengua y ganglio linfaticos), visceras rojas (ganglios,
parénquima hepatico y pulmonar, corazon y rifiones) y canal (ganglio linfaticos).

Supervisidn y control de cueros

Supervisién y control de visceras blancas.

53



Este proceso se puede ver en la figura 13

Figura 13 Division y lavado de canal e inspeccién post-morten

6.1.8 Clasificacion e ldentificacion de las Canales

Es realizada por personal entrenado y médicos veterinarios adscritos al Ministerio
de Sanidad y Asistencia Social tomando en cuenta los parametros establecidos
por el Ministerio de Agricultura y Cria, tales como: edad, sexo y peso de la canal
en frio. Las canales aprobadas para consumo humano directo son clasificadas

bajo las siguientes categorias:
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Categoria Novillo: Optan por esta clasificacion todos aquellos bovinos machos,
menores a tres afios y con peso en canal frio no menor de 200 Kg., las cuales

deben tener una excelente conformacién carnica y cobertura de grasa.

Categoria Res Adulta: bovinos machos y hembras de hasta 5 afios, con un peso

en canal frio no menor de 180 Kg.

Categoria Ternero: Bovinos macho y hembras, con un peso en canal frio menor de

140 Kg., buena conformacion carnica y 6ptimas condiciones higiénico — sanitarias.

Existe ademas, otra categoria llamada INDUSTRIAL, la cual se asigna a canales
provenientes de animales macho o hembras, sin limite de edad y con peso inferior
a los 130 Kg. Por esta razon tales canales no deben ir al consumo directo, sino

gue se destinan a la fabricacion de embutidos

Rendimiento: Tomando en cuenta las canales de manera integral, estas se dividen
en carne, huesos y grasa, los cuales arrojan aproximadamente el siguiente

rendimiento:

Partes de la Canal Peso Kg. Rendimiento
Carne 205 79 %

Hueso 31 12%

Grasa 23 9%

Total = 259 100 %

Tabla No. 7 Rendimiento de Canal.

Rendimiento de Canal. fuente boletin

veterinario oficil gobierno de chile ministerio de agricultura s.a.g.
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En el ganado bovino el rendimiento en calidad, representado por los cortes a nivel

de minoristas, varian en funcion de la region del cuerpo, asi:

Las carnes de primera calidad se localizan en el dorso, cuarto posterior y pierna.
Las de segunda calidad corresponden al cuarto anterior y se localizan en el brazo.
Las de tercera calidad incluyen las zonas restantes.

6.1.9. Subproductos del Sacrificio de Bovinos

Adicionalmente a la carne comercializada por canales en el proceso de beneficio
se obtienen diversos productos, que complementan la comercializacion del
ganado bovino y se clasifican en comestibles y no comestibles.

Comestibles:

Visceras Rojas: corazén, pulmon, higado, bazo y rifiones,

Visceras blancas: incluyen panza, bonete, librillo, cuajar, intestino delgado e

intestino grueso, Patas, Sesos, Rabo, Lengua, Cabeza, 6rganos genitales.

Otros restos carnicos: esd6fago y muasculo subcutdneos, empleados en la

fabricacion de embutidos.
No Comestibles:
Cueros: es el sub. — producto de mayor valor. Se ejerce estricto control de calidad

en su procesamiento para evitar cortes y rasgaduras que pudieran disminuir su

valor comercial. Es enviado descarnado a las tenerias
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Sangre: es refrigerada y sometida a un proceso de centrifugacion para separar la
hemoglobina del plasma sanguineo y someterlos a tratamientos térmicos mediante
los cuales son desecados, y respectivamente empleados en la fabricacion de
alimentos concentrado para animales y embutidos. Ademas, por ser fuente
incalculable de proteinas, la hemoglobina y el plasma sanguineo son utilizados

para la formulacion de productos en la industria farmacéutica.

Cachos y Cascos: de ellos se obtiene la denominada cacharian, producto rico en

nitrégeno no proteico, empleado en la industria de los fertilizantes.

Sebo: es la grasa bruta obtenida en la extraccion y limpieza de visceras. Se utiliza

en la formulacion y fabricacion de alimentos concentrados para animales.

Huesos y restos de carne: son sometidos a un complejo proceso que los
transforma en harina de grano muy fino, la cual es utilizada en la fabricacion de
alimentos concentrados para animales

6.2. Tamafo de la planta.

El tamafio de las instalaciones esté definido por las variables, Capacidad normal

viable, Capacidad maximo nominal, disponibilidad de insumos, disponibilidad de

espacio tal como se muestra en la tabla 8.
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ZONA AREA (m*?)
CORRALES 640
DESEMBARCADERO 20
PORTERIA 8
TRATAMIENTO DE AGUAS 1200
TANQUE DE ALMACENAMIENTO 200
SANGRIA 52
PROCESO 1250
SALA DE ENTREGA 80
CUARTO FRIO 84
BANOS Y VESTIERES 20
ADMINISTRACION 66
PROTECCION SANITARIA 4600
TOTAL 8220

Tabla 8. Cuadro de &reas. Fuente Grupo de Trabajo
6.2.1. Capacidad Normal Viable.

Para el primer afio de operacion se realizaran 89 sacrificios / dia ganado bovino.
Teniendo en cuenta que el matadero tendra una vida 0til de 20 afios. La capacidad
méaxima de operacion puede llegar hasta un 20% por encima de la capacidad

normal viable. 140 sacrificios/dia es la capacidad normal viable.
6.2.2. Capacidad maximo nominal.
Teniendo en cuenta que el matadero tendra una vida util de 20 afios. La capacidad

maxima de operacion puede llegar hasta un 20% por encima de la capacidad

normal viable.
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6.3. Disponibilidad de Insumos.

El municipio de San Juan de Nepomuceno, la actividad primaria es la ganaderia
extensiva. Este municipio esta localizado en los montes de Maria, del cual también
hacen parte 15 municipios, dedicados también a la ganaderia. Lo anterior segun El
plan de desarrollo Humano sostenible para la region de los Montes de Maria,

llevado a cabo por la Gobernacién de Bolivar y Sucre.

6.4. Disponibilidad de Espacio.

El matadero debe estar aislado de construcciones vecinas y en zonas donde no
haya polucién. Se deben respetar las areas definidas como industriales y zonas

de proteccion sanitaria.

El matadero se ubicara en zonas donde los vientos no soplen hacia localidades.

El terreno debe estar alejado de acequias, barrancos y zonas pantanosas.
Si el nivel freatico es muy superficial, indica cambios en el planteamiento
estructural (pilotes o placa flotante, columnas y vigas en concreto), lo cual

incrementa los costos del proyecto.
El area seleccionada para el matadero, debe contar con facil accesibilidad,
servicios suficientes de agua, luz y con facilidades para la evacuacion de agua

residuales.

No se debe permitir la localizacién del matadero sobre terrenos de relleno sanitario

o0 de desechos contaminantes.
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No deberan existir dentro del cerco perimetral otras construcciones, industrias,

instalaciones o viviendas.

La extension debe ser suficiente para las instalaciones y un 100% como reserva
para crecimiento y proteccion sanitaria.

Preferiblemente la topografia debe ser ondulada, con drenajes naturales que
permitan la evacuacién de aguas lluvias sin bombeo y aguas residuales por

gravedad hacia las fuentes receptoras.

6.5. Tecnologia.

Los métodos, procesos, técnicas de produccion y capacitacion del personal seran
basados en la normativa contemplada en item 2.7 Aspectos legales, como asi
también los procedimientos y técnicas para la medicién, donde se da garantia del

producto ofrecido.

En cuanto a maquinaria se emplearan, tales que permitan la disminucion de
consumos energéticos, como es el caso del sistema de refrigeracion a gas
(Aprovechando que en el municipio hay servicio de gas natural). El cual esta ya

disponible en el pais.

Se contara con una subestacion eléctrica construida con base a la Norma NTC
2050 y RETIE, cuya capacidad de 150 KVA, permitird al matadero ingresar al
Mercado no regulado y entrar a negociar la tarifa de energia, con cualquier

Empresa comercializadora.
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6.6. Localizacion.

6.6.1. Ubicacion.

Departamento de Bolivar,

Montes de Maria, Municipio de San Juan de

Nepomuceno. Ver anexo No. 2

6.6.2. Emplazamiento.

Municipio de San Juan de Nepomuceno, 5 Km Carretera troncal de occidente San

Juan a San Jacinto via a Sincelejo. La escogencia fue basada en la tabla No. 14

de calificacion de alternativas, desarrollada por los consultores.

CALIFICACION DE LAS
ALTERNATIVAS DE 1 A10

PRODUCTO DEL
PORCENTAJE DE
PARTICIPACION POR LA

VARIABLES % DE CALIFICACION
PARTICIPACION DE PONDERADA
LAS VARIABLES SAN JUAN
SAN JUAN VIA A SAN JUAN VIA A [[ SAN JUAN VIA A VIA A
CARTAGENA SINCELEJO CARTAGENA SINCELEJO
Plan de
ordenamiento
territorial 25,0% 1 10 0,25 2,5
Acceso al mercado | 15,0% 5 10 0,75 1,5
Tecnologia 5,0% 8 8 0,4 0,4
Contaminacion 20,0% 8 4 1,6 0,8
Servicios publicos 5,0% 3 10 0,15 0,5
Construcciones
vecinas 5,0% 5 5 0,25 0,25
Accesibilidad 10,0% 5 10 0,5 1
Cercania a la
materia prima 15,0% 10 10 1,5 1,5
100,0% PONDERADO 5,4 8,45

Tabla 9. Calificacion de alternativas de emplazamiento. Rendimiento de Canal.
fuente boletin veterinario oficial gobierno de chile ministerio de agricultura s.a.g.
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6.7. Obras fisicas. Calculos Varios.

6.7.1. Célculos Eléctricos_ Subestacion Eléctrica.

ZONA CONSUMO (Kwh./Mes)
CORRALES 500
DESEMBARCADERO 200
PORTERIA 200
TRATAMIENTO DE 200
AGUAS

TANQUE DE 100
ALMACENAMIENTO

SANGRIA 300
PROCESO 800
VISCERAS BLANCAS 800
VICSERAS ROJAS 600
PIELES 200
PATAS Y CABEZAS 1200
SALA DE ENTREGA 600
CUARTO FRIO 28800
BANOS Y VESTIERES 400
ADMINISTRACION 500
PROTECCION

SANITARIA I
EQUIPOS

ELEVADOR DE

CANALES Rl
POLIPASTOS 1500
SIERRAS (2) 2000
BOMBAS

CENTRIFUGAS (2) =g
EXTRACTORES (8) 4000
EQUIPOS DE OFICINA 1000
TOTAL 49100
CAPACIDAD(KVA)

SUBESTACION 112,5
ELECTRICA

Tabla 10. Consumos eléctricos. Fuente grupo de Trabajos
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6.7.2. Listado de Equipo

1 Polipasto eléctrico para izamiento de Bovinos, capacidad 100 Kg
10 Cuchillos curvos marca Inca. 7 pulgadas

1 sierra para corte de esternén. 1 HP

1 compresor para aire 1 HP 2 C.F.M

1 puerta giratoria para trampa de aturdimiento. Especificaciones
red aérea para proceso de Bovinos Tubular 2 pulgada

200 grilletes para izado de Bovinos

1 bascula 500 Kg. peso en pie

1 bascula 250 Kg. peso en carcaza

1 tanque para almacenamiento de visceras blancas. 10 m*

1 tanque para almacenamiento de visceras rojas 10 m*

1 tanque para almacenamiento de sangre 8 m°

1 resistencia eléctrica 7KW

6 extractores de aire 2m*. 1 HP

1 canaleta para sangria. 3 x1x0.5m de altura

1 sistema de refrigeracion de cuarto frié 8 toneladas ref.

Cuartos Frios

MEDIDAS DEL CUARTO FRIO 6 x 7 x 2 m de altura
Cp = 0.67 Kcal/Kg°C
Factor de rapidez = 0.75
Punto de congelacién = -1.7°C

Temperatura de refrigeracion recomendada = 1.1°C
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El tiempo de operacion es de 12 horas, pues al finalizar la jornada todas las
carcazas ( 200 con un peso promedio de 20 Kg.) deben estar en el cuarto frio
para su refrigeracion y por tal es que el periodo de la noche se toma como
punto de referencia maximo para el calculo del cuarto frio.

La temperatura de la carcaza se promedia en 36°C después del lavado.

Q=m x cp x DT x 24 / t. Operacion

Q= (200 x 20) x 0.67 x (36 — 1.1) x 24/ 0.75 x 12h

Q=249418.67Kcal / 24h

La temperatura maxima registrada al exterior del cuarto fri6 se estima en 23°C

Paredes
Blogque concreto 20 cms con aislamiento de 10 cms en corcho.
Coef.U=0.322Kcal/h
Q=UxAxDT
Q=0.322x (6 x2)x(23-1.1)
Q=280.76 kcal / h
Q=0.322x (7x2)x(23-1.1)
Q=98.72 kcal / h
Total x 2 = 358.97 kcal / h
Piso
Losa de 5 cm con acabado de 5 cm y corcho de 10.2 cm
U= 0.326 Kcal / h m*°C
Q=0.326x(6x7)x(23-1.1)
Q=231.39 Kcal / h
Techo
Concreto de 10 cm y corcho de 10 cm
U=0.336 Kcal /hm °C
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Q=10.336 x (6x 7) x (23- 1.1)
Q= 309.05 kcal / h
Total = 899.41 x 24 h = 21585.84

Cambio de aire

volumen = 84 m® entonces segn tablas termodindmicas los cambios de aire
son aproximadamente 9.5 y segun la temperatura exterior al cuarto las calorias
a remover por m* son 22.16kcal.

Q=84x22.16x9.5

Q=17683.68 Kcal / dia

Gran total = 21585.84 + 17683.68 + 249418.67
= 288.688.19 Kcal / 24h
Factor de seguridad 1.10 = 317557.009
317557.009 x 24 / 12 = 26463.08 Kcal / h
tor = 26463.08 / 3333 = 7.9 tor

8 toneladas de refrigeracion

Tuberias

la presion minima a garantizar en los puntos de agua sera de 10 psigq

las consideraciones se dan en torno a la maxima eficiencia del sistema

65



Esquema del sistema de tuberias

A
L = 14 metros

-«
Tanque de almacenamiento

L= 14 metros

L= 70 metros D=3 pulg

\4

Longitud 12 metros

L= 4 metros

L= 50 metros D=3 pulg

\ 4

Fuente. Grupo de estudio

el estimado del caudal es de 52 m® en una jornada de 8 horas, lo que es
equivalente a 1.8 L / seg. Arrojando unas perdidas por friccion en el trayecto de
70 metros de 4.6 psi y sobre la linea de 50 metros 4 psi. Podemos estimar que
el tanque (los tanques) de reserva como minimo se colocara a 11 metros de

altura.
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6.8. Aspectos legales.

Un prototipo de matadero debe estar basado en las normas nacionales e
internacionales siguientes:
Decreto 2278 de agosto 2 de 1982, del Ministerio de Salud.
Decreto 1036 de abril de 1991, del ministerio de Salud.
Organizacion Mundial de la Salud, OMS — Organizacion de las Naciones
Unidas para la agricultura y la alimentacion, FAO. Los pequefios mataderos y
la higiene de la carne en los paises en desarrollo. Normas. Roma 1990.
Junta de Acuerdo de Cartagena. JUN/dt 191. Julio de 1982.
Normas y procedimientos servicios frigorificos de exportacion. ICA, Manual
administrativo No 13. Noviembre de 1977.
Manual para construcciones de uno y dos pisos de CAMACOL.
EXPOCAMACOL, 1984.
Caodigo Colombiano de construcciones sismo-resistentes. Decreto 400 de junio
7 de 1984.
Decreto 212 de 1994. Ministerio del Medio Ambiente.
Manual para la instalacion del pequefio matadero modular de la FAO.
Documento 120, FAO, Roma, 1994.
Decretos y acuerdos municipales que se expidan.

RETIE. Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas. NTC 2050.
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6.9 Estudio de Impacto Ambiental

6.9.1 Legislacion Actual

CONPES 3375 “POLITICA NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E
INOCUIDAD DE ALIMENTOS PARA EL SISTEMA DE MEDIDAS SANITARIAS Y
FITOSANITARIAS” y CONPES 3376 “POLITICA SANITARIA Y DE INOCUIDAD
PARA LAS CADENAS DE LA CARNE BOVINA Y DE LA LECHE” expedidos el 5
de septiembre de 2005, presentaron los lineamientos de politica para mejorar las
condiciones de sanidad e inocuidad de las cadenas de carne bovina y la leche con
el fin de proteger la salud y la vida de las personas, los animales, y preservar la

calidad del medio ambiente.

Con la expedicion del Cdédigo de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley
2811 de 1978 y la Ley 99 de 1993, por la cual se reorganiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA, se adopté como politica de Estado garantizar en forma integral y
sistematica la proteccion de los recursos naturales mediante la incorporacion de
procesos de planeacion y gestion que permitan su permanencia y a su vez se

asegure la sostenibilidad ambiental.

Cumplimiento con las normas que regulan y controlan la actividad de sacrificio y
faenado de ganado

* a.lLey9de 1979

* b. Decreto 2278 de 1992

» . Decreto 1036 de 1991

e d. Ley 99 de 1993

» e. Decreto 1075 de 1994
f. Decreto 1594 de 1984
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* (. Decreto 1220 de 2005
Concesion de uso de aguas
Permiso de vertimientos y emisiones

Cédula catastral del predio

Cumplimiento a los usos del suelo de acuerdo al POT

6.9.2 Marco Operativo O Procesos Para El Sacrificio Y Faenado

Figura 14. Marco Operativo O Procesos Para El Sacrificio Y Faenado. Fuente

Grupo de Trabajo
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6.10. Impacto Ambiental.

El método escogido es el de CONESA porque este proyecto, genera impactos
negativos al ambiente y el cual se ajusta lo mas posible a la legislaciéon

colombiana, para este tipo de proyectos.

Adicional a lo anterior se considero este método ya que analiza de forma
cuantitativa los diferentes impactos que genera el proyecto. De lo anterior

debemos tener en cuenta lo siguiente para evaluar el Impacto Ambiental.

IMPORTANCIA AMBIENTAL (1)

I= 3.IN+2.EX+MO+PE+RB+SI+AC+EF+PR+MC

Descripcion de las variables: IN (Intensidad grado de destruccion), EX (Extension
area de influencia), MO (Momento, Plazo de manifestacion), PE (Persistencia,
Permanencia del efecto), RU (reversibilidad), S| (Sinergia, Potencia de la
manifestacion), AC (Acumalacion, Crecimiento progresivo), EF (Efecto relacion,
Causa-Efecto), PR (Periocidad regularidad de la manifestacion), ME

(Recuperabilidad por medios Humanos).

VALORES DE LOS IMPACTOS (SEGUN REGLAMENTO EIA ESPANOL).
Inferiores a 25: Irrelevantes o incompatibles con el ambiente.

Entre 25y 50: Impactos moderados.

Entre 50y 75:  Severos.

Superiores a 75: Criticos.
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Tablas 11 y 12 Rango Para El Calculo De Importancia (I)
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6.10.1 Evaluaciéon De Impacto Ambiental (Método CONE SA). Proceso de
Construccion.

Tabla 13 Evaluacion De Impacto Ambiental (Método CONESA) Construccion

6.10.2. Evaluacion De Impacto Ambiental (Método CON ESA). Proceso de
Operacion.

Tabla 14. Evaluacién De Impacto Ambiental (Método CONESA) Operacion.
6.11 Alternativas de Solucion.
A continuacién se presenta un cuadro de alternativas propuestas para la

prevencion,  mitigacion y control de los impactos ambientales severos y
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moderados mencionados en la evaluacién de impacto ambiental por el método
CONESA.

6.11.1 Medidas de prevencion

Como la afectacion del agua por solidos tiene una afectacion severa, se presentan

las siguientes alternativas que previenen la contaminacién por estos factores.

Reducir la carga de los efluentes, manteniendo los desechos sdlidos
(heces, pelos, carnes, cueros, huesos, pezufas, cachos) y los liquidos
concentrados (sangre, grasas, liquidos del intestino y contenido de la
panza) separados de las aguas de descarga, ya que se minimiza la carga

de los residuos liquidos y los efectos negativos que se puedan generar.

Minimizar el consumo de agua en los procesos de produccién, utilizando

agua a presion para el lavado de los equipos.

Separar el agua de enfriamiento de las aguas de proceso y lavado,

recirculando el agua de enfriamiento.
Controlar el uso de detergentes y desinfectantes de lavado.

Recuperacion de solidos y grasas instalando rejillas sobre las canaletas de

recoleccion.
Recuperar la sangre y procesarla en sub productos utiles.

Implementar la lombricultura para la produccion de humus.
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Para la contaminacion por olores.
construir las fuentes en sitios aislados y ventilados, utilizando chimeneas

altas para diluir los olores.
Mejorar la higiene operacional.
Acortar el tiempo de matanza.

6.11.2 Medidas de mitigacion.

Las medidas de mitigacion tienen por objeto minimizar o reducir el efecto

contaminante de los desechos, tanto en la fase de construccibn como en la parte

operativa de la planta. En la tabla No. 15 se muestran los impactos y las acciones

para mitigarlos.

IMPACTO AMBIENTAL

ACCION DE MITIGACION AMBIENTAL

FASE DE CONTRUCCION

Contaminacion del aire por la
emision de polvo en el
transporte 'y  disposicion
inadecuada de materiales de
construccion 'y en los
movimientos de tierra.

Cubrimiento de materiales en el transporte y en el
sitio de maniobras, riesgos temporales

Adecuacion de un sitio de disposicion final de
material sobrante y de construccién

Contaminacion de cuerpos
de agua por la descarga de
aguas negras, aceites y
combustibles en actividades
de lavado de equipos de
construccion.

Implementacién de la infraestructura temporal de
manejo y tratamiento de aguas residuales
(desarenadores, trampas de grasa, fosas sépticas,
sanitarios, etc.) rellenos
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Contaminacion de cuerpos
de agua y erradicacion de
cobertura vegetal por la
ocupacién de cauces y la
construccion de
infraestructura fisica.

Implementacion de infraestructura de estabilizacion
de suelos (muros de contencién, gaviones,
trinchos, etc.), reforestacion en areas de influencia
directa, cercas vivas, entre otros.

FASE DE OPERACION

Contaminacion leve 0
moderada de cuerpos de
agua por la descarga de
aguas residuales tratadas

Control de los procesos de tratamiento de aguas
residuales, programas de monitoreo y evaluacion
de la eficiencia, optimizacién de tratamientos, etc.

Contaminacion de cuerpos
de agua y suelos por la
inadecuada disposicion de
lodos, grasa y aceites,
sélidos flotantes generados
en el sistema de tratamiento.

Control adecuado de la infraestructura del
tratamiento de lodos y otros desechos de
tratamiento, implementacion de recipientes de
recoleccion de desechos especiales.

Contaminacion de aire por la
emision de olores
desagradables

Control de olores en procesos anaerobios,
aislamiento de areas de generacion de olores,
adicion de compuestos quimicos neutralizadores,
mantenimiento de chimeneas, entre otras.

Tabla 15. Impactos Ambientales y acciones de Mitigacidon Ambiental. Fuente

6.11.3 Medidas de control.

Grupo de Trabajo

Las medidas de control son implementadas para evaluar la efectividad de las

medidas preventivas y de mitigacion y con base en los resultados que arrojen se

tomar las acciones correctivas para cada caso.

6.11.4 Salud ocupacional

Los problemas mas importantes en salud y seguridad ocupacional, tanto en la

industria de la carne como los subproductos de ella, se relacionan a continuacion:

Problemas musculares y 0seos.
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Infecciones en la piel de tipo bacteriano, que por lo general penetran por

rasguios o heridas en la piel.
Posibles infecciones con brucelosis, antrax o tuberculosis.

Sordera, causada por la exposicion al ruido de sierras, animales, vehiculos,

equipos de ventilacion, etc.

Agotamiento fisico.
Las medidas para mejorar la salud ocupacional y las condiciones de trabajo de los
empleados son las siguientes:

Entrenamiento y capacitacion a los trabajadores.

Mecanizacion del trabajo manual pesado.

Inmunizacion periddica de los empleados.

Traslado del personal con problemas de piel o alergias.

Distribucion de ropa de proteccion (guantes, botas, mascaras), tapones

para los oidos.

Examenes médicos periodicos.

6.11.5 Programa de seguimiento y monitoreo ambienta |

Es necesario conocer la calidad de los vertimientos liquidos, y la presencia de las

materias contaminantes presentes en ellos, es por ello que se deben tomar
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muestras de los efluentes, para realizar un monitoreo periédico de la calidad de los

mismos.

El punto de control se dispondra en el vertimiento final, en el cual se tomaran dos

pruebas cada mes para realizar el estudio de los vertimientos.

Este programa se realiza con el fin de identificar en forma oportuna fallas en las

medidas de prevencion y mitigacion ambiental.

Los valores de referencia para el agua efluente de la planta de beneficio se

muestran en la tabla 16.

Valores Valores
PARAMETRO Medios Maximos
DQO (mg/L) 3.500 12.000
DBO5 (mg/L) 1.200 7.000
Solidos
_ 700 3.000
suspendidos (mg/L)
Aceites y grasas
(mg/L) 500 1.500
*NTK Nitrogeno Total por el
_ 300 6.000
método Kjheldal (mg/l)
pH6-6,58-8,5 6-6,5 8-8,5

Tabla 16 Concentracion promedio de contaminantes en efluentes de faena
Fuente: AQUALI MPIA (2007)
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6.11.6 Costos de las medidas de prevencion, mitigac  i6n y control.

Los costos asociados al plan de manejo ambiental de la planta de beneficio, se
encuentran relacionados en la tabla No-----, que hacen parte de la evaluacion
financiera del proyecto, en ella se relacionan los gastos fijos que se generan al
poner en practica las acciones necesarias para poder controlar los impactos

ambientales negativos que se generan en la operacién del proyecto.

Los costos en la fase de construccidon se plantean en la inversion inicial, asi como
las obras de infraestructura tales como chimeneas, tanques y pozas y demas
obras planteadas para la prevencion y mitigacion.

En la tabla 17 se seflalan algunos costos anuales del tratamiento de
contaminacion por parte de la industria carnica, los cuales se ajustaron a la planta
de beneficio del proyecto, con capacidad de faenar 8.000 ton/afio, con efluentes
de 140 m3/dia y una DBO de 800 mg/lt, Comision del Medio Ambiente (1998).

ITEM Unidad || Cantidad Costo Unitario Costo Total
Rejas de
trampas de
grasas Gl. 1 75.000 75.000
(15% de

Separacion | reduccion)

de Materiales || Sistema de
contaminante | rejas,
senla estanque
fuente. hogeneizad
or y
flotacién
(40% de
reduccion)

PREVENCIO
N

Gl 1 140.000.000 140.000.000

Construccio
n de

Malos olores .
chimenea
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Control

adecuado
de la
infraestruct
Tratamiento | ura del
de residuos | tratamiento Gl 9.800.000 9.800.000
Liquidos de lodos y
otros
desechos
MITIGACION de
tratamiento
Gafas,
casco,
Uniformes guantes, Gl 7.000.000 7.000.000
botas y
overol.
Mantenimie
Malos Olores | nto de Gl 9.100.000 9.100.000
chimenea.
TOTAL COSTOS DE MITIGACION 25.900.000
. Control de
Examenes | |, calidad
de Gl 2.000.000 2.000.000
. de los
laboratorio
efluentes
CONTROL Charlas en
Capacitacion seguridad
Industrial. Gl. 4.000.000 4.000.000
al personal
Normas y
procesos

.| Jpowess] | ] ] |

Tabla 17 costos de la implementacion de las medidas de prevencién, mitigacion y

control. Fuente Grupo de Trabajo.

De la tabla 17 se desprende que para los procesos de mitigacion y control de los

impactos ambientales, encontramos que se genera un gasto fijo anual de 31.9

millones de pesos.

Estas medidas son necesarias, ya que garantizan la viabilidad ambiental del

proyecto y se evitan sanciones por parte de los entes de control ambiental y
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sanitario, tales como Cardique, el INVIMA, secretaria de Salud Municipal y

Departamental entre otros.

6.12. Planta fisica

Después de efectuado el analisis técnico se procedio a realizar el disefio de la
planta fisica del matadero, la cual se puede observar en la figura No. 16, dénde se
detallan las areas de mayor importancia para el proyecto, zonas de descargue,
reposo, atronamiento, faenado, entre otras.

Los disefios de areas se basan al andlisis técnico realizado en este capitulo, en
los anexos No. 3, 4, 5, 6 y 7 se pueden observar la planimetria y fachada de la

planta.
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Figura 16 Plano en Planta.
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Donde:

Atronamiento de cabezas de ganado vacuno
Carril de desangrado

Depdsito de sangre

Sala de calderas

Preparacion de la carne de bovinos
Extraccion y desecacion de la carne

Cuarto para productos de huesos y sangre

Almacén de cueros y pieles

© © N o g A~ NP

Separacion de las visceras
10. Sala de inspeccioén de los productos refrigerados
11. Almaceén fri6 para bovinos
12. Oficina

13. Cuarto de reposo
14.Aseos

15. Cuarto para pesar
16.Vestuario y bafos
17.Entrada de los empleados
18. Sub estacion eléctrica.
19.Zona de descargue
20.Zona de carga
21.Corrales

22.Porterias.

23.Parqueadero

24.Planta de tratamiento de aguas residuales.
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7. ESTUDIO DE EVALUACION FINANCIERA

El objetivo de realizar una la evaluacién financiera es determinar si determinar si la
prefactibilidad es viable en términos financieros, estudio que es de sumo interés
para el inversionista. Esta evaluacion se hard con base en los siguientes
indicadores financieros: TIR (Tasa Interna de Retorno), VPN (Valor Presente
Neto), B/C (Relacién Beneficio Costo) y PRI (Periodo de Recuperacion de la

inversion).

Se construira el flujo de caja del proyecto, con lo cual se obtendran estos
indicadores, para lo cual se tienen en cuenta diferentes variables
macroeconOmicas cuyas variaciones afectan al proyecto y las variables del
proyecto que son intrinsecas del mismo, los cuales sensibilizan los resultados de
esta evaluacion.

7.1 Variables Macroecondmicas.

La Tasa de Impuesto de Renta , que por ley se encuentra estipulada en 33%.

La inflacion promedio esperada:  segun las cifras manejadas por el banco de la
republica, los ultimos tres afios ha tenido una tendencia al alza. Para efectos del
analisis del proyecto se estipulara una inflacion promedio de 8%.

7.2 Variables del proyecto.

Las variables se pueden observar en la tabla 18
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Numero de unidades vendidas afio:  al ser una empresa nueva, y con base al
estudio de mercado realizado, se pretenden comercializar 5,5 ton. Anuales de
carne en canal, correspondientes al faenado de 28 mil reses anuales.

Precio de venta afio 1. de acuerdo al estudio de mercado, y para lograr penetrar
en la ciudad de Cartagena, se entrara a competir con un precio inferior al de los

demas proveedores.

Periodo de evaluacion de la Inversion:  se tom6 como base un tiempo de 20
afios, considerando el tipo de planta a construir, y por ser este un bien que es

catalogado como servicio publico.

Tasa de financiacion de terceros: tomando las estadisticas del Banco de la
Republica, el promedio del dltimo afio de las tasas de colocacion ordinaria es de
17,35% EA.

Tasa del socio capitalista: para efectos del analisis del proyecto, se tomé una

tasa del socio capitalista del 30% EA.

Depreciacion de Maquinaria: se depreciaron a 5 afios

7.3. Capital de Trabajo

Para el calculo del capital de trabajo se aplica el método de déficit acumulado
méaximo, son $966.765.000.
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Depreciacion de obras fisicas:

las obras fisicas se deprecian a 20 afios.
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DESCRIPCION CANTIDAD | UNIDAD OBSERVACIONES
) ) SE UTILIZA LA VIDA UTIL DE LA
N(VIDA UTIL DEL PROYECTO) 20 ANOS | EDIFICACION DEBIDO A QUE TIENE MAYOR
VIDA UTIL Y MAYOR INVERSION.
SEGUN INFORMACION DEL BANCO DE LA
REPUBLICA, EN LOS ULTIMOS TRES ANOS
) HA TENIDO UNA TENDENCIA AL ALZA.
INFLACION 8% SEGUN ESTOS DATOS, LA TENDENCIA ES
DE ACERCARSE AL 6% Y PARA SER
CONSERVADORES SE TOMARA COMO
BASE UNA INFLACION ESPERADA DEL 8%.
VIDA UTIL MAQUINARIA Y o
EQUIPOS 5 ANOS NO TIENE VALOR DE SALVAMENTO
VIDA UTIL MUEBLES Y .
ENCERES 2 ANOS NO TIENE VALOR DE SALVAMENTO
VIDA UTIL EDIFICACION 20 ANOS
VALOR VENTA EDIFICACION 10%
VALOR VENTA TERRENO 100%
IMPUESTO DE RENTA 33% DEFINIDO POR LA LEY COLOMBIANA
Tabla 18. Datos generales.




7.4 Inversiones.

En la tabla 19. Se esquematizan las inversiones iniciales del proyecto.

INVERSION FIJA

Vida
Construccion y Obras Civiles Util(Afios)
Adgquisicién de Terreno $ 100.000.000
$
Obras De Infraestructura 1.500.000.000
Instalaciones Eléctricas $ 400.000.000
infraestructura Cuarto frio $ 100.000.000
Corrales $ 100.000.000
$
Total Construccion y Obras Civiles 2.200.000.000
Vida
Maquinaria y Equipo Util(Afios) 5
Motores Trifasicos 2HP $ 8.000.000
Aturdidor Electrico $ 3.500.000
Manejadora y Condensadora Cuarto Frio $ 20.000.000
Equipo de Faenado, Corte, Basculas $ 40.000.000
Equipo de A/A - Mini-split $ 2.500.000 | Aumento costo con
Total Maquinaria y Equipo $ 85.840.000 | la Inflacién
Vida
Muebles y Enseres Util(Afos) 5
Equipos de Oficina (3 Personas) $ 3.000.000
Computadores (2 unidades) $ 3.400.000
Impresoras (2 Unidades) $440.000 | Aumento costo con
Total Muebles y Enseres $ 7.934.400 | la Inflacién
$
TOTAL INVERSION FIJA 2.293.774.400
INVERSION PREOPERATIVA
Capacitaciones $ 9.000.000
Estudios legales y licencias $ 10.000.000
Instalacion y puesta en marcha cuarto frio $ 3.500.000
Estudio técnico de prefactibilidad $ 70.000.000
TOTAL INVERSION PREOPERATIVA $ 92.500.000
INVERSION CAPITAL DE TRABAJO ANODEOA1 $ 966.765.000
N(SEMANAL) 1 2 3 4
INGRESOS $0 $0| $479.710.000 | $479.710.000
EGRESOS $ 485.220.000 $481.545.000 | $469.920.000 | $531.593.208
SALDO -$ 485.220.000 -$ 481.545.000 $9.790.000 -$ 51.883.208
-$
SALDO ACUMULADO -$ 485.220.000 -$ 966.765.000 | -$956.975.000 | 1.008.858.208

TOTAL INVERSION (lo)

$
3.353.039.400

Tabla 19 cuadro de Inversiones.
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7.5 Ingresos y Egresos.

En la tabla No. 20 se presentan los ingresos y egresos de la empresa, en la tabla

No. 21 se detalla la mano de obra, la tabla No. 22 muestra la depreciacion .

INGRESOS
OPERACIONALES OBSERVACIONES
89 bovinos diarios a
VENTAS faenar
CARNE
89 Reses de 400 Kgrs,
Q(CANTIDAD DE KG El 50% de estos Kilos
SACRIFICADOS)/DIA 17.800 | son los aprovechables
AUMENTO ANUAL
PRECIO VENTA CARNE($)/KG $ 4.900 | CON LA INFL
26 Dias laborales en el
TOTAL VENTAS/MES CARNE $ 1.918.840.000 | mes
TOTAL INGRESOS/ MES $1.918.840.000
EGRESOS
COSTOS
MATERIA PRIMA
Q(CANTIDAD DE KG
SACRIFICADOS) 35.600 | DIA
PRECIO COMPRA($)/KG $ 2.400
TOTAL MATERIA PRIMA/MES $ 1.879.680.000
MANO DE OBRA/MES $ 10.695.000
TOTAL COSTOS $ 1.890.375.000
GASTOS
Agua(1200 Litros/Res),
SERVICIOS PUBLICOS/MES $ 18.248.208 | Energia(5KWh/50Krg)
MANTENIMENTO/MES $ 1.500.000
CANALES DE
DISTRIBUCION/MES $ 30.000.000
PAPELERIA/MES $ 300.000
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL $ 2.658.333
PUBLICIDAD $ 1.500.000
MANO DE OBRA/MES $ 12.555.000
TOTAL GASTOS $66.761.541
AUMENTO ANUAL
TOTAL EGRESOS $1.957.136.541 | CON LA INFL

Tabla 20 Cuadro de Ingresos y Egresos
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$/Unit Prestaciones
Tipo Empleados Cant. | mensual | $/Mensual $/ Anual sociales $ SALARIO
Administrativo | Gerente 1 $4.200.000 |  $4.200.000 | $50.400.000 $27.720.000 | $78.120.000
Técnico de
operaciéon y
Operativo mantenimiento 1 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 18.000.000 $9.900.000 | $ 27.900.000
Administrativo | Asesor Contable 1 $ 1.200.000 $1.200.000 $ 14.400.000 $7.920.000 | $22.320.000
Operario de
Operativo Faenado y Corte 4 $ 900.000 $ 3.600.000 $ 43.200.000 $23.760.000 | $ 66.960.000
Veterinario/CER
TIFICADO EN
CALIDAD(CIF) 1 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 21.600.000 $11.880.000 | $33.480.000
Administrativo | Secretaria 1 $ 700.000 $ 700.000 $8.400.000 $4.620.000 | $ 13.020.000
Operativo Seguridad(SIF) 4 $ 500.000 $ 2.000.000 $ 24.000.000 $13.200.000 | $ 37.200.000
$15.000.000 $ 180.000.000 | $ 99.000.000 | $79.000.000
Tabla 21 Detalles de la mano de obra
TABLA DE DEPRECIACION
Periodo Deprec Acumu Vr Libros
1 $114.688.720 $2.179.085.680
2 $229.377.440 $2.064.396.960
3 $344.066.160 $1.949.708.240
4 $458.754.880 $1.835.019.520
5 $573.443.600 $1.720.330.800
6 $688.132.320 $1.605.642.080
7 $802.821.040 $1.490.953.360
8 $917.509.760 $1.376.264.640
9 $1.032.198.480 $1.261.575.920
10 $1.146.887.200 $1.146.887.200
11 $1.261.575.920 $1.032.198.480
12 $1.376.264.640 $917.509.760
13 $1.490.953.360 $802.821.040
14 $1.605.642.080 $688.132.320
15 $1.720.330.800 $573.443.600
16 $1.835.019.520 $458.754.880
17 $1.949.708.240 $344.066.160
18 $2.064.396.960 $229.377.440
19 $2.179.085.680 $114.688.720
20 $2.293.774.400 $0

Tabla 22. Tabla de Depreciacion.
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TABLA DE AMORTIZACION DEL CREDITO
Periodo Interes Capital Cuota

0
1 -502.955.910,00 -5.866.320,92 -508.822.230,92
2 -501.489.329,77 -7.332.901,15 -508.822.230,92
3 -499.656.104,48 -9.166.126,44 -508.822.230,92
4 -497.364.572,87 -11.457.658,05 -508.822.230,92
5 -494.500.158,36 -14.322.072,56 -508.822.230,92
6 -490.919.640,22 -17.902.590,70 -508.822.230,92
7 -486.443.992,55 -22.378.238,37 -508.822.230,92
8 -480.849.432,95 -27.972.797,97 -508.822.230,92
9 -473.856.233,46 -34.965.997,46 -508.822.230,92
10 -465.114.734,09 -43.707.496,83 -508.822.230,92
11 -454.187.859,89 -54.634.371,03 -508.822.230,92
12 -440.529.267,13 -68.292.963,79 -508.822.230,92
13 -423.456.026,18 -85.366.204,74 -508.822.230,92
14 -402.114.475,00 -106.707.755,92 -508.822.230,92
15 -375.437.536,02 -133.384.694,90 -508.822.230,92
16 -342.091.362,29 -166.730.868,63 -508.822.230,92
17 -300.408.645,14 -208.413.585,79 -508.822.230,92
18 -248.305.248,69 -260.516.982,23 -508.822.230,92
19 -183.176.003,13 -325.646.227,79 -508.822.230,92
20 -101.764.446,18 -407.057.784,74 -508.822.230,92

%FINANCIACION SOCIO 40,00% $1.341.215.760

%FINANCIACION BANCO 60,00% $2.011.823.640

TOTAL $ 3.353.039.400

TASA SOCIO 30,00%

TASA PRESTAMO 25,00%

WACC 27,00%

Tabla 23 Tabla de Financiamiento del proyecto

7.6 Flujo de Caja del Proyecto.

El flujo de caja del proyecto se puede ver en la tabla No. 24, en la tabla No. 25 se

puede observar el consolidado de los indicares financieros
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Tabla 24 Flujo de Caja.
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Como resultado del flujo de caja del proyecto podemos encontrar los siguientes

indicadores:
INDICADORES OBSERVACIONES

VALOR PRESENTE NETO $1.207.369.930,41

RELACION BENEFICIO COSTO(B/C) 1,90

PERIODO DE LA RECUPERACION DE LA INVERSION(PRI) 6,91
Tasa de reinversién se toma como
base la tasa que ofrecen los bancos
para los CDTs a 180 dias, promedio

TASA INTERNA DE RETORNO MODIFICADA 19,01% | de los ultimos 3 afios(8,13%EA)

TASA INTERNA DE RETORNO 37,51%

Tabla 25 Indicadores Financieros

7.7 Conclusiéon de la evaluacién Financiera.

Teniendo en cuanta que el VPN es positivo, La relacion B/C es mayor que 1, la
TIR (Tasa Interna de Retorno) es mayor que el WACC (27%) y que el PRI es
inferior al horizonte de planificacion de la inversion, se puede considerar que la
prefactibilidad es financieramente viable. Aunque la TIRM (TIR Modificada) sea
menor que el WACC (27%).

7.8 Sensibilizacion del Proyecto.

Se toman como variable a sensibilizar el flujo de caja:
Precio de Venta del Kg de Carne

Precio de Compra del Kg de toda la Res.

Tasa del préstamo.
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VARIABLES A MODIFICAR RESULTADOS

ITEM | Precio de Venta Precio de Compra
del Kgr de del Kgr de toda la
Carne Res

Tasa del

préstamo| WACC VPN TIR | BIC |PRI(ARNOS)

Tabla 26 Tabla de sensibilizacién del Proyecto.

Se puede observar que el precio de venta de la carne no debe ser inferior $4.900,
y que el precio de compra no debe ser superior a $2.450. Estas variables son las
mas sensibles para este proyecto. En cuanto a la tasa del préstamo no es muy

determinante a la hora de influir en las demas variables.
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8. ANALISIS DE RIESGOS DEL PROYECTO.

Para el andlisis de riesgos del proyecto, se tuvieron en cuenta las principales

variables del estudio financiero realizado en el capitulo 7, las que han sido

reemplazadas por distribuciones de probabilidad, que se ilustran en la tabla No.

27, estas variables son el resultado de una simulacion a través de @Risk que

representan los valores que pueden tomar dichas variables y representan asi

mismo los diferentes escenarios en los cuales se ha evaluado el proyecto.

VARIABLE PESIMISTA PROBABLE OPTIMISTA MINIMO MAXIMO PERIODO(ARO) | DISTRIBUCION
INGRESO POR | $20.678.713.088 | $24.868.166.400 | $27.852.346.368 1PERIODO | TRIANGULAR
INGRESOPOR | $25.854.935.243 | $27.215721.308 | $29.937.203.439 2PERIODO | TRIANGULAR
INGRESO POR | $33.112,601.721 | $34.855.370.232,55 | $38.689.460.958 5 PERIODO TRIANGULAR
INGRESOPOR | $46.492.045.697 | $52.233.253502 | $54.850.166.272 10 PERIODO | TRIANGULAR

COSTOS/GASTOS $27.303.648.741,73 | $34.242.060.927,17 | 3 PERIODO UNIFORME

COSTOS/GASTOS $37.268.756.687,25 | $39.132.194.521,61 | 7 PERIODO UNIFORME

COSTOS/GASTOS $70.706.414.343,37 | $72.120.542.630,24 | 15 PERIODO UNIFORME
el ol 28,00% 25,00% 19,00% 0 PERIODO TRIANGULAR

Tabla 27. Distribucion de probabilidad de las variables de riesgo.

Las variables tenidas en cuenta para la salida para la simulacion fueron el VPN y

la
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probabilidades de ocurrencia para los diferentes valores de VPN y TIR obtenidos

para cada escenario de evaluacion.

8.1 Resultados de la simulacién para el VPN

Los resultados de la simulacion muestran que existe una probabilidad de 99,13%
gue el VPN sea mayor que cero, lo que implica que la probabilidad de que el
proyecto sea rentable financieramente es del 99.13. A pesar que la curtosis es
mayor que cero (Curtosis =2,81218), como se indica en la tabla 1, el proyecto se
considera de alto riesgo dado a la amplia dispersion que presentan los datos de
VPN, pues la curtosis no estd muy alejada de 0. El Histograma de los resultados

se muestra en la figura No. 17

Figura 17. Histograma de resultados para la simulacion del VPN. Tomado de
@RISK.
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8.2 Resultados de la simulacién para la TIR

Los resultados de la simulaciébn muestran que existe una probabilidad del 96.96%
gue la TIR sea mayor que el WACC que para este caso es del 27%. A pesar que
los valores de la TIR (Curtosis= 3,751343, Tabla 1) estan menos dispersos que los
del VPN siguen presentando alta dispersion. El Histograma de los resultados se

muestra en la figura No. 18

Figura. 18 Histograma de resultados para la simulacion de la TIR. Tomado de
@RISK.

8.3 Resumen estadistico para el VPN y la TIR

Haciendo referencia al percentil 10, aqui se indica que hay un 90% que el VPN y
la TIR estén por encima de $ $2.096.310.000 y %40 respectivamente.
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El coeficiente de sesgo del VPN y de la TIR son mayores a cero, lo que indica que

los datos de ambos estan sesgados hacia la derecha. Indicando también una alta

probabilidad que la prefactibilidad sea rentable.

La tabla 19 muestra los resultados estadisticos de la simulacion.

Name VALOR PRESENTE NETO/ | TASA INTERNA DE RETORNO /
TOTAL TOTAL
Description Output Output
Cell FLUJO DE CAJA!F46 FLUJO DE CAJAIF50
Minimum -$ 793.000.000 2%
Maximum $ 8.790.000.000 138%
Mean $ 3.810.000.000 64%
Std Deviation $ 1.680.000.000 21%
Variance 2,83E+18 4,41E-02
Skewness 1,03E-01 2,29E-02
Kurtosis 2,81218 3,751343
Errors Calculated 0,00% 12
Mode $4.417.189.000 53%
5% Perc $ 1.039.548.000 34%
10% Perc $1.619.893.000 40%
15% Perc $ 2.096.310.000 44%
20% Perc $ 2.358.803.000 48%
25% Perc $2.627.199.000 51%
30% Perc $ 2.891.682.000 53%
35% Perc $ 3.166.322.000 55%
40% Perc $ 3.332.959.000 58%
45% Perc $ 3.551.793.000 60%
50% Perc $ 3.761.366.000 63%
55% Perc $ 3.976.123.000 66%
60% Perc $ 4.245.516.000 68%
65% Perc $4.423.628.000 71%
70% Perc $4.670.977.000 74%
75% Perc $ 4.942.750.000 7%
80% Perc $5.221.242.000 80%
85% Perc $ 5.592.351.000 84%
90% Perc $5.967.127.000 90%
95% Perc $ 6.694.128.000 99%

Tabla 19 Resultados estadisticos de la simulacion para VPN y TIR.
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8.4 Coeficiente de regresion para el VPN

Los factores de regresion reportados por RISK muestran que los factores que
ejercen mayor influencia en el VPN son el Ingreso por venta en los periodos 1y 2,
ambos son los que ejercen mayor efecto positivo al VPN y pueden representar el
éxito o el fracaso del proyecto, de tal forma que por cada unidad a vender el VPN
aumenta en un 0.725 0 0.502. En contraste los Costos/gastos y la tasa de interés
influye negativamente en el VPN, siendo mas predominante Costos/gastos del

periodo 7. La Figura No. 20 muestra coeficiente de regresion para el VPN.

Figura No. 20. Resultados de coeficiente de regresion para el VPN. Tomado del
RISK
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8.5 Coeficiente de regresion para la TIR.

Los factores de regresion reportados por RISK muestran que los factores que
ejercen mayor influencia en la TIR son el Ingreso por venta en los periodos 1y 2,
ambos son los que ejercen mayor efecto positivo a la TIR y pueden representar el
éxito o el fracaso del proyecto, de tal forma que por cada unidad a vender la TIR
aumenta en un 0.611 o 0.18. En contraste los Costos/gastos y la tasa de interés
influye negativamente la TIR, siendo mas predominante Costos/gastos del periodo
7. La Figura No.21 muestra coeficiente de regresion para la TIR.

Figura 21. Resultados de coeficiente de regresion para la TIR. Tomado del RISK
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9 PLAN DE IMPLEMANTACION DEL PROYECTO.

Para poder alcanzar los objetivos del proyecto, se debe clarificar cuales son los
entregables y sub entregables. Este capitulo contiene los formatos para lograr los
objetivos, del proyecto en su etapa de ejecucion y finalizacion, empleando los
parametros expuestos por el PMI (2004) y Yamal (2002).

El plan de gestion del proyecto se ilustra en la Tabla No 28, y en su contenido se

muestran las 9 areas del conocimiento descritas en el PMI.

AREA DEL CONOCIMIENTO DOCUMENTO
Alcance Charter
Declaracion del Alcance
WBS
Recursos Humanos Diagrama Organizacional del Proyecto.

Matriz de Roles y Funciones

Comunicaciones Matriz de comunicaciones
Tiempo Programa del proyecto
Costos Estimados de costos.
Presupuesto base (Base Line)
Calidad Lista de verificacion, Causa/Efecto
Riesgos Matriz RAM.
Andlisis de Tipos
Abastecimientos Matriz de abastecimientos
Integracion Control de cambios.

Lecciones aprendidas.

Tabla 28. Plan de gestion del proyecto.
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9.1. Gestion del Alcance

9.1.1. Proyect Charter.

Objectives and Scope

Business Problems/Opportunities

Solucionar problema de salubridad e higiene para la carne de ganado bovino
procesada en la region de los montes de Maria, mas especificamente en el
Municipio de San Juan de Nepomuceno, por medio de la construccién de un
Matadero comercial privado, construido en San Juan de Nepomuceno, el cual
cumplira con el Decreto No 1594 de 1984, que establece el manejo de residuos.
Lo anterior permitira obtener una carne acta para el consumo humano y cuya
venta generara beneficio econdmico para los socios, segun estudios realizados de

Mercado.

Objectives

1. Construccién de un Matadero comercial privado de Ganado Bovino en el Municipio de San Juan de Nepomuceno
que cumpla con el Decreto No 1594 de 1984
Project Scope

In Scope Out of Scope

1. Estudios preliminares. Planos del lote. 1. No se instalara maquinaria para el procesamiento

2. Obtener licencias ambientales, permisos alcaldia, de pieles y visceras o diferentes a otros animales
empresas de servicios publicos. bovinos y .

3. Disefio definitivo. Eléctricos, Civiles, Mecénicos, 2. Solo licencias para construccion y puesta en
Planta procesamiento de residuos sélidos. marcha del proyecto.

4, Construccion. Civil, Eléctrica, Mecanica. 3. Disefio basado para construccion de un matadero

5. Pruebay Puesta en marcha. para el sacrificio de hasta 100 reces diarias.

6. Capitalizacién y cierre. 4. Antes de iniciar labores de construccion la Alcaldia

de San Juan de Nepomuceno adecuara la
carretera de 1 KM de longitud para acceder al
matadero desde la carretera principal.

5. No esta contemplado el alojamiento de los
técnicos especialistas en el proceso de la puesta
en marcha de la maquinaria utilizada en el
faenado y descuartizado.

Tabla 29. Project Scope
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Acceptance Criteria

In Scope

1. Estudios preliminares. Planos del lote.

2. Obtener licencias ambientales, permisos alcaldia,
empresas de servicios publicos.

3. Disefio definitivo. Eléctricos, Civiles, Mecanicos,
Planta procesamiento de residuos sélidos.

4.  Construccion. Civil, Eléctrica, Mecénica.

5. Pruebay Puesta en marcha.

6. Capitalizacién y cierre.

1. Proyecto con viabilidad Financiera, Social y
Econdémico, Planos levantado por especialistas y
garantizados por la interventora.

2. Tramitadas y aprobadas por organismos regionales
y nacionales respectivos.

3. Disefios aprobados por especialistas.

4. Cumplir con los disefios establecidos, garantizados
por la interventoria.

5. Puesta y puesta en marcha llevada a cabo por un
especialista.

6. Entregable final; Cumplimiento del objetivo y

alcance del proyecto.

Tabla 30. Deliverables/Requirements and Acceptance Criteria

Assumptions

_ Por lo menos se debe mantener la demanda de consumo de carne de bovinoy .

_ No bajen en menos del 20% el valor del Kgr de carne ya procesado.

_ Disponible el Lote donde se construira.
_ Aprobacién de licencias.
_ Facil disponibilidad del material en Cartagena y Barranquilla.

_ Continuara regién sin problemas de orden publico(Presencia de las fuerzas publica en la regién).

_ Disposicién de mano de obra calificada para la construccién en San Juan de Nepomuceno

_ Disponibilidad de servicios; Agua, Transporte, Energia y Gas.

_ No influencia politica y de grupos al margen de la ley en la regién(Posibles exigencias de vacunas).

_ Prestamos por parte de entidad financiera para llevar a cabo el proyecto(Cubrir el 60% de la inversion).

Resources, Roles and Responsibilities

Nombre Cargo

Rol y responsabilidades

Gerente Mataderos Colombia
S.A.

Rober Vasquez

Cliente. Verificar que se le cumpla lo estipulado en el
alcance.

Rafael Marrugo Gerente del proyecto

Encargado del proyecto. Lidera el equipo del proyecto para
alcanzar los Objetivos y cumplir con el alcance, asegura la
comunicaciéon efectiva entre la administracion y otras
organizaciones. Asegura el cumplimiento de lo planeado

Raul Padrén Coordinador de proyectos

Coordinador proyecto. Entregar de documentacién soporte
para el proyecto, mantener interlocucion con el Especialista
de proyectos para efectos de verificar informacioén, realizar

tareas de seguimiento y reportar compromisos cumplidos.
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Disefios y construcciones
Ltda

Firma contratista ejecutar de
los trabajos y a la vez es
proveedor

Constructor. Encargado de materializar lo planeado

David Torres

Patrocinador.

Persona a cargo de la direccion del proyecto. Apoya la
asignacion de los recursos, Supera conflictos y barreras
organizacionales para una mejor realizaciéon del proyecto.,
provee la direccion estratégica al gerente del proyecto.

Tabla 31. Resources, Roles and Responsibilities

Risks, Impact and Contingencies

Risk Impact on Project Contingencies/Counter -Measures
1. No 1. Demora en el inicio 1. acciones de tutelas y demandas, donde se
aprobacioén de de la etapa de demuestra la importancia del proyecto para la
licencias. disefio region a fin de que los entes respectivos den
2. Demora en la 2. No cumplimento del repuesta oportuna.
asignacion de cronograma y 2. Tramites adecuados ante las entidades

recursos

3. retraso en el
cronograma

4. No
disponibilidad
de recursos
por parte de
entidad
financiera.

aumento de costos.
3. No cumplimento del
cronograma
4. No ejecucion del 3.
proyecto

financieras, Solicitud formal a las entidades
bancarias del tramite necesario para obtener
recursos.

Correctivos por parte del equipo de trabajo a
fin de hacer coincidir lo planeado con lo
ejecutado.

Financiamiento del 100% del proyecto por
parte de los socios.

Tabla 32. Risks, Impact and Contingencies

ESTIMACION DE COSTOS
DETALLE COSTO
Adquisicion de Terreno $100.000.000
$
Obras De Infraestructura 1.500.000.000
Instalaciones Eléctricas $400.000.000
infraestructura Cuarto frio $100.000.000
Corrales $100.000.000
Total Maquinaria y Equipo $ 85.840.000
Total Muebles y Enseres $7.934.400
Capacitaciones $9.000.000
Estudios legales y licencias $10.000.000
Instalacion y puesta en marcha cuarto frio $ 3.500.000
Estudio técnico de prefactibilidad $ 70.000.000
INVERSION CAPITAL DE TRABAJO ANODEO A1 |$606.425.000
$
TOTAL 2.992.699.400

PATROCINADOR

Tabla 33. Estimacién de costos.
GERENTE DEL PROYECTO
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9.1.2. Declaracion del alcance.

ENTREGABLE FINAL 1.

DESCRIPCION

CRITERIO DE ACEPTACIO N

1. Estudio de Prefactibilidad

Estudio de Prefactibilidad para el montaje de
un matadero de ganado bovino y porcino en el
municipio de san Juan de Nepomuceno
Bolivar.

Cumplir un 100% con los objetivos propuestos en el
anteproyecto, Entrega para marzo 2009.

PAQUETES

DESCRIPCION

CRITERIO DE ACEPTACION

1.1. Estudio de Mercado

Describir y evaluar la estructura,
comportamiento y funcionamiento del
mercado, basados en las variables; Oferta,
demanda, precios, plaza-promocion,

Cubrir 100% las variables del mercado, basados en un
encuesta realizada en el sector y su respectivo analisis.

1.2. Estudio del entorno

Estudio del entorno general y especifico, del
sector donde se encontraria el matadero de
San Juan de Nepomuceno.

Definir todas las condiciones del entorno que influyen
sobre el proyecto y viceversa, como tambien su
definicion segun la clasificacion de los sectores.

1.3. Estudio Técnico.

Realizacién de todos los subestudios; Proceso
de produccion, Tamafio de la planta,
tecnologia, localizacién, obras fisicas,
Aspectos de la estructura administrativa y
operativa, Aspectos legales.

Cubrir el 100% de los estudios, que garanticen la
viabilidad del negocio; Montaje de un matadero en el
municipio de san juna de nepomuceno.

1.3.1. Estudio proceso de produccion

Identificar los recursos, actividades y acciones
interrelacionadas para obtener el servicio que
se desea prestar en el matadero de San Juan
de Nepomuceno.

Descripcion del proceso de produccion en el matadero,
identificando las varables de entradas y salidas, como
a si tambien su medicion.

1.3.2. Tamafo de la Planta

Definicién de la capacidad de produccién para
el prestamo de servicio con la unidad de
tiempo de funcionamiento normal del
matadero.

Determinacion del numero de sacrificios/dia, que
garantice sostenibilidad del matadero.

1.3.3. Tecnologia.

Definicién del conocimiento aplicado al
proyecto, el cual mejora el producto final.

Definicion del tipo de tecnologia , como se adquiere,
cual es su mantenimiento, cada cuanto se debe
renovar, y como contribuye en la mejora para el
prestamo del servicio.

1.3.4. Localizacion.

Definicion de la ubicacion y el emplazamiento
del matadero.

Ubicacién geografica que garanticen; proximidad de
ganaderias, carnicerias, pueblos consumidores montes
de maria, proximidad para disposicion de los servicios
publicos, proximidad a la carretera principal.

1.3.5. Obras fisicas

Definicion de edificios y obras civiles que
albergan o son complementos de las
maquinas, equipos o instalaciones con que se
realiza el proceso en el matadero.

inventario de cada una de las obras civiles, definiendo

sus dimensiones, requisitos(materiales, mano de obra,
equipos herrmientas), Costos. Grado de precision para
un estudio de prefactibilidad(no necesita ser mostrado

como si fuese para una licitacion).

1.3.6. Aspectos de la estructura administrativa
y operativa.

Definicién de la organizacién del proyecto,
tanto el la etapa de ejecuciéon como en la de
operacion.

definicion el tipo de estructura organizacional, Personal
y su respectiva capacitacion, como se organizara el
proceso de ejecicion y el proceso de operacion,

1.3.7. Aspectos legales.

Definicion de la normativa juridica que
enmarca al monataje del matadero.

Identificacién para su cumplimiento de las normas que
intervienen el proyecto; Constitucion nacional y tratados|
internacionales, Nivel nacional, Departamental y
municipal.

ENTREGABLE FINAL 2.

DESCRIPCION

CRITERIO DE ACEPTACIO N

2. Planeacion para llevar a cabo el estudio de
prefactibilidad.

Culminacién completa del proyecto a tiempo
costo y calidad, Stakeholders satisfechos,
Informacién de todo el proceso del estudio
como tambien del mismo, base de datos,
lecciones aprendidas.

Documentacién completa de todo el proceso
deacuerdo con las nueve areas, reporte final del
proyecto incluidas las modoficaciones, Documentacién
de lecciones aprendidas.

PAQUETES

DESCRIPCION

CRITERIO DE ACEPTACION

2.1. Project charter

Documento del Inicio del estudio

Debe contener; Justificacion y descripcion del estudio,
stakeholders y sus expectativas, restricciones y
supuestos, y tener la autorizacion del patrocinador.

2.2. Project scope stament preliminary

Definicion de los entregable finales del
estudio.

Definicién de los criterios de aceptacion de los
entregables y mostrar los cambios efectuados durante
la ejecucion del estudio.

Tabla 34. Declaracion del alcance
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9.1.3. WBS.

Figura 22 WBS

9.2 Gestion de los Recursos Humanos.

Esta centrada en obtener el mejor desempefio de los involucrados en el proyecto,

para esto se emplean las siguientes herramientas.

Diagrama organizacional del proyecto.

Matriz de roles y funciones.

9.2.1. Diagrama organizacional del proyecto.

Muestra las relaciones de jerarquia y dependencia de los involucrados del

proyecto.
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9.2.2. Matriz de Roles y Funciones.

Indica las responsabilidades y funciones de los involucrados en el proyecto en las

diferentes etapas del mismo.
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9.3. Gestidn de la comunicacion.

Permite una comunicacién efectiva y oportuna, entre todos los involucrados del

proyecto.

9.3.1 Procedimiento De Coordinacién

CONCESION MATADERO SAN JUAN DE NEPOMUCENO. _ ASOCIADOS E
INGENIERIA S.A INTERVENTORIA

INTRODUCCION

El Procedimiento de Coordinacion descrito en las siguientes secciones es de
obligatorio cumplimiento por parte de CONCESION MATADERO DE SAN JUAN
DE NEPOMUCENO Y ASOCIADOS E INGENIERIA S.A., denominados en este

documento “las partes”. Es un documento contractual.

Alcance Del Procedimiento

Este Procedimiento de Coordinacion establece las normas operativas a seguir
entre CONCESION MATADERO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO Y
ASOCIADOS E INGENIERIA S.A.; para la ejecucion del contrato suscrito para la
“CONSTRUCCION INSTALACIONES ELECTRICAS MATADERO MUN ICIPAL
DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO”
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Responsabilidad

La elaboracion y/o modificaciones a incorporar en el presente documento es
responsabilidad CONCESION MATADERO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO
La aplicacién y cumplimiento, es responsabilidad de cada una de las partes en lo

gue a cada cual le corresponde.

Actualizacién Del Procedimiento

Dentro de los siguientes quince (15) dias habiles, luego de la suscripcion del
Contrato, ASOCIADOS E INGENIERIA S.A. debera revisar el presente documento
y presentar sus comentarios para aprobacion de CONCESION MATADERO DE
SAN JUAN DE NEPOMUCENO y la INTERVENTORIA Una vez las partes estén
de acuerdo con el texto definitivo, en un término no mayor a cinco (5) dias
calendario, contados a partir de la fecha en que ASOCIADOS E INGENIERIA S.A.
entregd las observaciones debera protocolizarse por las mismas, firmandolo en

sefal de aceptacion.

Si durante el desarrollo del Contrato, se requiere actualizar el Procedimiento de
Coordinacion a solicitud de alguna de las partes, serda CONCESION MATADERO
DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO el responsable de su actualizacion, y el texto
resultante debe ser nuevamente protocolizado y firmado por las partes en sefial de

aceptacion.

Organizacion Y Personal Directivo Clave

Para la ejecucion del alcance contractual, las partes deberan establecer en este

numeral el personal que utilizaran durante la ejecucion del Contrato.
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PERSONAL DE CONCESION MATADERO DE SAN JUAN NEPOMUC ENO

Nombre Cargo Area de Localizacion Teléfono
Trabajo
Ing. Rober | Administrador | Alcaldia San|San Juan de|6656982
Vasquez del contrato  |Juan de | Nepomuceno |Ext. 133
Nepomuceno |Calle la
Iglesia No 1-2
Arg. Rafael | Ingeniero Equipo del| San Juan de|6656982
Marrugo Residente proyecto Nepomuceno |Ext. 134
Desarrollo Calle la
regional Iglesia No 1-2
Bolivar
Tec. David | Coordinador | Equipo del| San Juan de|6656982
Torres Obras civil proyecto_ Nepomuceno |Ext. 135
Desarrollo Calle la
regional Iglesia No 1-2
Bolivar
Jackeline Bello | Coordinador |Equipo del| San Juan de|6656982
Obras proyecto_ Nepomuceno |Ext. 136
Eléctricas Desarrollo Calle la
regional Iglesia No 1-2
Bolivar

Tabla 36. Personal de la concesion.
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Personal De La Interventoria

Nombre Cargo Area de Localizacion Teléfono
Trabajo
Samir Oke Director de|Proyectos San Juan de |6656982
Interventoria | CRA Nepomuceno |Ext. 137
Cartagena Calle la
Iglesia No 1
Luis Enrique | Especialista | Proyectos San Juan de|6656982
Hernandez Eléctrico CRA Nepomuceno |Ext. 138
Cartagena Calle la
Iglesia No 1
Sandra Olaya Especialista | Proyectos San Juan de|6656982
Electronico |CRA Nepomuceno |Ext. 139
Cartagena Calle la
Iglesia No 1
Pedro Ortega Especialista | Proyectos San Juan de|6656982
Civil CRA Nepomuceno |Ext. 140
Cartagena Calle la
Iglesia No 1
Rafael Pifieres |Asesor HSE |Proyectos San Juan de|6656982
CRA Nepomuceno |Ext. 141
Cartagena Calle la
Iglesia No 1

Tabla 37 Personal de la Interventoria.
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Personal Del Contratista

Nombre Cargo Area de Localizacion |Teléfono
Trabajo
Oscar  Julian | Coordinador Proyectos San Juan de | 6656982
Soto Proyecto por |ASOCIADOS |Nepomuceno |Ext. 142
ASOCIADOS |E Calle la
E INGENIERIA | INGENIERIA | Iglesia No 1
S.A. S.A
Jairo Villalobos | Coordinador Proyectos San Juan de|6656982
de Obra ASOCIADOS |Nepomuceno |Ext. 143
E Calle la
INGENIERIA |Iglesia No 1
S.A
Oscar Njera |Ing. Proyectos San Juan de | 6656982
Programacion |ASOCIADOS |Nepomuceno |Ext. 144
y control E Calle la
INGENIERIA |Iglesia No 1
S.A
Jerson Inspector HSE | Proyectos San Juan de|6656982
Maldonado ASOCIADOS |Nepomuceno |Ext. 145
E Calle la
INGENIERIA |Iglesia No 1
S.A
Saul Utria Administradora | Proyectos San Juan de|6656982
de Proyecto ASOCIADOS |Nepomuceno |Ext. 151
E Calle la
INGENIERIA |Iglesia No 1
S.A
Milton Soto Esp. De | Proyectos San Juan de | 6656982
Soporte Civil  |ASOCIADOS |Nepomuceno |Ext. 152
E Calle la
INGENIERIA |Iglesia No 1
S.A
Miguel  Angel | Esp. Proyectos San Juan de | 6656982
Ocampo Electricista ASOCIADOS |Nepomuceno |Ext. 153
E Calle la
INGENIERIA |Iglesia No 1
S.A

Tabla 38. Personal del Contratista
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9.4. Gestion del tiempo.

Para que llevar control de las actividades de las actividades, durante la ejecucion

del proyecto se realiza el siguiente cronograma de actividades del proyecto.

Tabla 39 Tabla de actividades y duracion.

9.4.1 Ruta Critica.

La ruta critica es la sefialada en rojo en la figura 24, en estas actividades la

holgura es “0” tiempo, por tal razén deben tener mayor seguimiento para asegurar

el tiempo estimado de duracion del proyecto.
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Figura 24. Ruta Critica.

9.5 Riesgo.

9.5.1 Matriz RAM
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9.5.2. Andlisis del Tipo de Riesgo.

Externo

Lluvias excesivas

Realizar los Trabajos
en el periodo menos
lluvioso y
contrarrestar el
desarrollo en los
meses mas propensps
a la lluvia

No Aprobacion de
licencias

VH

VH

Contratacién de
personal experto en
manejo ambiental e

influyente en los

organismos
ambientales(Se
dispone de este
personal, es mas
costoso)

Sub versién
(Paramilitares,
Guerrilla)

Apoyo de policia
(Policia de San Juan
de Nepomuceno) e
Infanteria de Maring
(Bafin Maria la Baja)
Envio de carta al
gobierno central para
que intensifique el
programa de
seguridad
democrética.

Uso estandares de
disefio inadecuados

Definicién clara de
los estandares a
utilizar
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Interno

Falta de experiencia dg
equipo de trabajo

Contratacién del
Personal con el perfi
adecuado para el
desarrollo de los
trabajos

No disponibilidad de
personal competente €|
la region

Contratatacion de
personal desde las
ciudades de
Cartagena y
Barranquilla o
subcontratar para
ejecucion de las
diferentes
actividades.

Retraso del material
despachado desde
Cartagena y
Barranquilla.

Contratacion de
servicio de transport
con una empresa
acreditada, hasata |
culminacion del
proyecto.

A

Presupuesto desfasad

Confirmacién y
actualizacion de
cotizaciones para
trabajos similares
hechos en GCB y
GRC

Técnico

Restriccion en el cierre
de vias

Establecer con MPP
OP las restriccioneq
aplicables durante €|

desarrollo del
contrato

Problemas de calidad

Verificacion de los
desarrollo de la obrg
con personal
capacitado e idéneg
para el proyecto
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Incumplimiento del
programa

Implementacién de
procedimiento para |
verificacién del
desarrollo de los
trabajos realizando
inspeccione s
periddicas para
establecer y medir I3
probabilidades de
éxito de la fecha de
finalizacion.
Asegurar que el
Contratista tenga ur
plan detallado de

o

[

Supervision deficiente

Definicién adecuadd
del perfil técnico y
experiencia del
personal de

supervision para la
fase de desarrollo del
levantamiento
Topografico en Obral.

Falta de materiales

Asegurar que el

contratista tenga
todos los elemento
necesarios para poder
desarrollar las laborgs
inherentes al

desarrollo
topografico.
Legal
No cumplimiento
Requerimientos Verificacion

Contractuales de
Contrato

Estamentos y
clausulas dentro de
contrato inicial
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Incluir dentro del

Suspension del contrat contrato inicial las
por causas no L N clausulas de
imputables a ECP suspension y razongs

no aducidles a ECP|

Diferencia en al
Interpretacion de
alcances entre ECP y ¢

Contratista La interpretacion de

alcance del contratq
debera estar plasmaga
en un documento
anexo al contrato
inicial revisado
conjuntamente con €
contratista.

No existir metas claras
para el cumplimiento d Definir objetivos de
requerimientos de HSH HSE en el Proyecto

Incumplimiento de las M
metas Propuestas por Asegurar que el
Equipo de Trabajo contratista tenga una
filosofia de HSE
s6lida y bien
estructurada.
El contratista debe
HSE implementar un plan
de HSE especifico
para el proyecto

Incumplimiento del
Plan Integral de HSE M M

del contratista Exigir al contratista

su elaboracion y
cumplimiento

Tabla 41. Andlisis del tipo de riesgo
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9.6. Adquisiciones.

Tabla 42 Plan de Admisiones.

1. Licencias y Permisos

1.1. Licencia Ambiental

Gerente de Proyecto/ Ing. Rober
Véasquez

1.2. Licencia Construccion

Gerente de Proyecto/ Ing. Rober
Vasquez

1.3. Uso del suelo(POT)

Gerente de Proyecto/ Ing. Rober
Vasquez

2. Estudios y Disefios

2.1. Topografia

Servicios Contratados

Costo Reembolsable mas
Margen fijo

2.2. Suelos

Servicios Contratados

Costo Reembolsable mas
Marge fijo

2.3. Disefio arquitectonico

Coordinador Obras civil/ Tec.
David Torres

2.4. Disefo Civil

Coordinador Obras civil/ Tec.
David Torres

2.5. Disefo eléctrico

Coordinador Obras Eléctricas/
Jackeline Bello

2.6. Disefio A.A. Y
Refrigeracion

Servicios Contratados

Costo Reembolsable mas
Marge fijo

2.7. Telefonia e Informatica

Servicios Contratados

Costo Reembolsable mas
Marge fijo

3. Compras y Contrataciones
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3.1. Contrataciones

Encargado
contabilidad/Recursos
humanos/ Dr. JesUs
Whitimgams

3.2. Compra Material Civil

Encargado de
Compras/Contratos/Facturacion/
Cont. Isabel Palencia

3.3. Compra Material
Eléctrico

Encargado de
Compras/Contratos/Facturacion/
Cont. Isabel Palencia

3.4. Compras equipos de
A.A. Y Refrigeracion

Encargado de
Compras/Contratos/Facturacion/
Cont. Isabel Palencia

3.5. Compra Eq Planta Trat
Res. Sol y Equ Sacrificio

Encargado de
Compras/Contratos/Facturacion/
Cont. Isabel Palencia

3.6. Compras equipos de
oficina/Computador/Telefonia

Encargado de
Compras/Contratos/Facturacion/
Cont. Isabel Palencia

4. Construccién y montaje

4.1. Construccién Civil

Servicios Contratados

Precio fijo con ajuste por
variables econémicas

4.2. Construccion Eléctrica

Servicios Contratados

Precio fijo con ajuste por
variables econémicas

4.3. Montaje eq A.A. Y
refrigeracion

Servicios Contratados

Costo Reembolsable méas
Margen fijo

4.4. Montaje Planta de Trat
Res Sol.

Servicios Contratados

Costo Reembolsable mas
Margen fijo
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4.5. Montaje equipos de
Comunicacioén e inf.

Servicios Contratados

Costo Reembolsable méas
Margen fijo

4.6. Montaje equipo para el
sacrificio

Servicios Contratados

Costo Reembolsable méas
Margen fijo

5. Pruebas

5.1. Instalaciones eléctricas

Servicios Contratados

Precio fijo con ajuste por
variables econémicas

5.2 Refrigeracion

Servicios Contratados

Costo Reembolsable mas
Margen fijo

5.3. Sistema de
comunicacion e informatica

Servicios Contratados

Costo Reembolsable méas
Margen fijo

5.4. Planta de residuos
solidos

Servicios Contratados

Costo Reembolsable mas
Margen fijo

Organigramas

Los organigramas de ASOCIADOS E INGENIERIA S.A., INTERVENTORIA y de
CONCESION MATADERO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO deben mantenerse
actualizados permanentemente durante la ejecucion del Contrato, dando

cumplimiento a los requisitos de experiencia general y especifica de las CEC.
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Alcance de los Organigramas

Los organigramas deben incluir:

Para ASOCIADOS E INGENIERIA S.A., todo el personal asignado al
contrato.

Para CONCESION MATADERO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO
todo el personal asignado al contrato.

Para INTERVENTORA, todo el personal asignado al contrato.

Actualizacion de los Organigramas

Cada vez que se presente una novedad, tanto ASOCIADOS E INGENIERIA S.A.,
LA INTERVENTORIA y CONCESION MATADERO DE SAN JUAN DE
NEPOMUCENO deben presentar los diagramas actualizados, en un término no
mayor de cinco (5) dias calendario a partir de la fecha cuando se implemente la
modificacion. Los cambios que se hayan presentado con el personal de
ASOCIADOS E INGENIERIA S.A. 0 de CONCESION MATADERO DE SAN JUAN
DE NEPOMUCENO deben cumplir previamente con lo establecido en las CEC y/o
en la minuta del Contrato.

Documentacion.

Firma de la documentacion

La documentacion incluye cartas formales, los fax, las cartas de envio o
transmision de documentos, el correo electronico con su registro de recibido del

destinatario, actas de reunién.
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Firma De La Documentacion Y Direcciones De Correspo  ndencia

La documentacion tiene caracter contractual para las partes y sera firmada
exclusivamente por los representantes legales del ASOCIADOS E INGENIERIA
S.A., INTERVENTORIA y CONCESION MATADERO DE SAN JUAN DE
NEPOMUCENO vy/o sus funcionarios delegados para tal efecto en campo

indicados a continuacion:

CONCESION MATADERO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO
Ing. Rober Vasquez
San Juan de Nepomuceno Calle la Iglesia No 1-2_ CONCESION MATADERO DE
SAN JUAN DE NEPOMUCENO en Cartagena
Teléfono 6656982 — Ext. 133
Fax 6656982 — Ext. 151

INTERVENTORIA
CRA Ltda.
Ing. Samir Oke

CONTRATISTA

ASOCIADOS E INGENIERIA S.A.

Ing. Oscar Julidn Soto.

Coordinador Contrato 03032009

San Juan de Nepomuceno Calle la Iglesia No 1
6656982 — Ext. 142

Fax 6656982 — Ext. 166
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Sistema De Numeracion
Para facilitar la identificacion de las partes, se utilizara la siguiente codificacion:
X / Y — HHHHE

A

Emisor # Consecutivo

Contrato

Otras Consideraciones

Cada comunicacion (carta, fax, remisorio, correo electronico) estara

numerada en forma secuencial ascendente, consecutivamente.

Cada comunicacion se limitara a un solo asunto.

Toda comunicacion debe tener referencia, la cual debe corresponder al

namero del contrato y su objeto.

La distribucién y la cantidad de copias se muestra en el siguiente cuadro:

CONCESION MATADERO DE
ASESORIA E INGENIERIA SAN JUAN DE NEPOMUCENO

1) ORIGINAL (CARTA) — CONCESION MATADERO DE
SAN JUAN DE NEPOMUCENO

2) ORIGINAL (CARTA+ANEXOS) — INTERVENTORIA
3) COPIA (PARA RECIBIDO)

1) ORIGINAL (CARTA) — CONCESION MATADERO
DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO

2) ORIGINAL (CARTA+ANEXOS) — INTERVENTORIA
3) COPIA (PARA RECIBIDO)
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NOTAS:
- Las copias para recibido denotan al emisor
- Los originales denotan al receptor

Para correo electronico, cada uno de los representantes de las partes sera
el responsable del uso que se dé a la firma electrénica.

Cada quincena del mes, con fecha de corte el dUltimo viernes,
CONCESION MATADERO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO producira
una relacion de la correspondencia cruzada entre las partes en la
quincena y la remitira al ASOCIADOS E INGENIERIA S.A. para sus
observaciones. Este listado consolidado debe ser entregado en copia dura
y magnética desarrollada en Excel, en los primeros cinco dias calendario
de la quincena siguiente y debe contener como minimo: numero
consecutivo, fecha, remitente, destinatario, resumen de lo tratado en la
comunicacion, si estd pendiente alguna respuesta referente a la
comunicacion y la relacion de las comunicaciones de respuesta. Todas
las comunicaciones deberan estar debidamente organizadas y clasificadas

por cada emisor y a su vez por cada localizacion.

Todo asunto comercial y legal, procedimientos, documentos contractuales,
comunicaciones y notas se haran en castellano; los documentos técnicos
se podran redactar en inglés. Se debera usar el sistema de unidades

internacional.
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Aprobacion De Documentos

Para cualquier documento que produzca ASOCIADOS E INGENIERIA S.A. y que
requiera la revision y aprobacion CONCESION MATADERO DE SAN JUAN DE
NEPOMUCENO - INTERVENTORIA, exceptuando los relacionados con los
documentos de ingenieria, para los cuales se aplicaré el procedimiento descrito en
el numeral 8), ASOCIADOS E INGENIERIA S.A. debera tener en cuenta que
CONCESION MATADERO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO -
INTERVENTORIA tomara para revision y aprobacion del mismo cinco (5) dias
habiles, contados desde la fecha de recepcion del documento. En el caso en que
el documento no fuere aprobado por CONCESION MATADERO DE SAN JUAN
DE NEPOMUCENO., se deberan programar reuniones conjuntas entre
ASOCIADOS E INGENIERIA S.A. y CONCESION MATADERO DE SAN JUAN DE
NEPOMUCENO - INTERVENTORIA dentro de los tres (3) dias calendario
siguientes, para definir las acciones a seguir y dentro del mismo periodo sea

emitido el documento final.

Confirmacion Sobre Acuerdos Verbales

Los acuerdos de las conversaciones telefénicas deben ser confirmados por escrito
por ASOCIADOS E INGENIERIA S.A. y deben ser aprobados por CONCESION
MATADERO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO — INTERVENTORIA y viceversa.
La confirmaciéon debe incluir las instrucciones y los acuerdos realizados, como
también las informaciones transmitidas y debera ser enviada via fax o por correo

antes de que pasen las 48 horas.
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Reuniones

General

Todas las reuniones entre ASOCIADOS E INGENIERIA S.A. o CONCESION
MATADERO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO deben tener su correspondiente
agenda, preparada con anticipacion por CONCESION MATADERO DE SAN JUAN
DE NEPOMUCENO — INTERVENTORIA La toma de datos de la reunion la hara
CONCESION MATADERO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO -
INTERVENTORIA, quien se encargara de redactar las correspondientes actas de

reunion y ponerlas a consideracion de las partes que participaron.

Reuniones De Seguimiento — Coordinacion

Se hara reunion semanal los dias Martes a las 2:00 p.m. en las Oficinas de la
INTERVENTORIA, las cuales se haran de acuerdo con un agenda preestablecida
de comdn acuerdo entre ASOCIADOS E INGENIERIA S.A. y CONCESION
MATADERO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO — INTERVENTORIA

Agenda tipica de la Reunion

Verificacibn cumplimiento compromisos acta anterior (presentado por
CONCESION MATADERO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO -
INTERVENTORIA).

Andlisis del avance de los trabajos con respecto al programa detallado
de trabajo vigente (presentado por ASOCIADOS E INGENIERIA S.A.).
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Aspectos de ingenieria.

Aspectos técnicos

Aspectos de gestion de compras.

Aspectos administrativos

Asuntos pendientes que estén afectando el desarrollo del contrato en lo
relacionado con aspectos técnicos (presentado por ASOCIADOS E
INGENIERIA S.A. y por CONCESION MATADERO DE SAN JUAN DE
NEPOMUCENO): problemas con Ila ingenieria entregada por
CONCESION MATADERO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO,
problemas de montaje de equipos que no se hayan resuelto, pagos por
parte de CONCESION MATADERO DE SAN JUAN DE
NEPOMUCENO, pagos por parte del ASOCIADOS E INGENIERIA
S.A,, etc.; indicando las soluciones propuestas.

Solicitudes de cambio en el alcance del trabajo, si las hay.

Informe CONCESION MATADERO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO
de la evaluacion de cumplimiento de obligaciones contractuales del
CONTRATISTA.

Informe Y ASOCIADOS E INGENIERIA S.A. sobre seguridad industrial
y manejo ambiental

Participantes
Los ingenieros jefes residentes ASOCIADOS E INGENIERIA S.A. y
CONCESION MATADERO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO -
INTERVENTORIA
Ingenieros de programacion y control d ASOCIADOS E INGENIERIA
S.A.. —INTERVENTORIA
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Ingenieros especialistas de ASOCIADOS E INGENIERIA S.A.. —
INTERVENTORIA en la medida que sean requeridos

Profesionales en seguridad industrial y salud ocupacional del
ASOCIADOS E INGENIERIA S.A.. — INTERVENTORIA

Profesionales administrativos del ASOCIADOS E INGENIERIA S.A. . —
INTERVENTORIA

Notas De Reunién

CONCESION MATADERO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO debera
presentar dentro del siguiente dia habil a la fecha de la reunion, las notas
correspondientes para consideracion de las partes. Las notas de reunion
podran ser observadas por las partes, dentro de los dos (2) dias hébiles

siguientes a la fecha que recibieron el documento para su revision.

Se debera firmar la nota, concluida la revisiobn, a mas tardar el dia habil
siguiente en que cualquiera de las partes presentd objeciones, por los
participantes de mas alto rango de cada una de las partes, entendiéndose
que los mismos las representan oficialmente. En el caso dY ASOCIADOS E
INGENIERIA S.A. y CONCESION MATADERO DE SAN JUAN DE
NEPOMUCENO - INTERVENTORIA, el representante debe pertenecer al
grupo directivo basico. Si alguna de las partes no firma el documento y no
presenta por escrito ninguna observacion en la oportunidad prevista para
hacerlo, se entendera que acepta en su totalidad el documento que se le

envio.
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CONCESION MATADERO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO enviara a
CONCESION MATADERO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO y a
ASOCIADOS E INGENIERIA S.A. copia de las notas de reunion, debidamente

firmada, a mas tardar el dia habil siguiente del plazo previsto para su firma.

Para la identificacion de las notas de reunion, se utilizara la siguiente

codificacion:

AR - HHHH

~ .

Acta de Consecutivo

Reunidn

Registros De Correspondencia

Tanto ASOCIADOS E INGENIERIA S.A. como CONCESION MATADERO DE
SAN JUAN DE NEPOMUCENO - INTERVENTORIA deberan mantener registros
con datos, niumeros y asuntos de toda correspondencia y remisorio originado y

revisado, a fin de permitir una pronta identificacion de todo escrito.
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Bitacora

Con el fin de hacer seguimiento al desarrollo de los trabajos en campo se debe
llevar un libro para hacer sus anotaciones y/o registros diarios de las actividades y

acuerdos realizados.

El libro debe estar visado por ASOCIADOS E INGENIERIA S.A. y CONCESION
MATADERO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO - INTERVENTORIA diariamente
y debe permanecer durante el dia en las oficinas de campo de ASOCIADOS E
INGENIERIA S.A., y al final del dia reposard en las oficinas de la
INTERVENTORIA.

El personal autorizado para suscribir las notas en el libro de la bitacora, seran los
representantes en campo de cada una de las partes (Coordinador de Proyecto dY
ASOCIADOS E INGENIERIA S.A., coordinador general de CONCESION
MATADERO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO), o las personas delegadas por

estos; de lo cual se dejaréa constancia en el folio No. 1 del libro de bitacora.

Informes y Controles

ASOCIADOS E INGENIERIA S.A. debe cumplir con los requerimientos de las
Especificaciones de Programacion y Control de las CEC de la Solicitud de Oferta
Cerrada No. 507145. Los informes a preparar son los que se relacionan a

continuacion:
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Programa Diario De Trabajo

El programa diario de los trabajos elaborado por ASOCIADOS E INGENIERIA S.A.
, debe ser entregado el dia antes a la ejecucion de las actividades programadas a
CONCESION MATADERO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO -
INTERVENTORIA a las 3:00 p.m.

Informe Semanal De Los Trabajos

El informe semanal de avance de trabajos elaborado por ASOCIADOS E
INGENIERIA S.A. con fecha de corte al dia Viernes 5:00 p.m. de cada semana,
serd puesto a consideracion de CONCESION MATADERO DE SAN JUAN DE
NEPOMUCENO - INTERVENTOR el dia habil siguiente de la elaboracion del corte
de obra (es decir el dia Lunes de la siguiente semana), el cual debera revisarlo y
hacer sus comentarios en el transcurso del dia. Una vez revisado por
CONCESION MATADERO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO -
INTERVENTORIA vy realizadas las correcciones por ASOCIADOS E INGENIERIA
S.A. si es del caso, se procedera a emitir original (para CONCESION MATADERO
DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO), a mas tardar el dia siguiente, de realizadas
las observaciones por CONCESION MATADERO DE SAN JUAN DE
NEPOMUCENO — INTERNVENTORIA.

Informe Mensual De Avance Del Contratista
El informe mensual de avance de trabajos elaborado por ASOCIADOS E
INGENIERIA S.A., con fecha de corte al dia 30 de cada mes, ser4 puesto a

consideracion CONCESION MATADERO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO —
INTERVENTORIA dentro de los dos (2) primeros dias habiles del mes siguiente, el
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cual debera revisarlo y hacer sus comentarios como maximo dentro de los dos
dias calendarios siguientes. Una vez revisado por CONCESION MATADERO DE
SAN JUAN DE NEPOMUCENO - INTERVENTORIA y realizadas las correcciones
por ASOCIADOS E INGENIERIA S.A. si es del caso, se procedera a emitir
original para CONCESION MATADERO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO, a
mas tardar dentro de los dos (2) dias siguientes de realizadas las observaciones
por CONCESION MATADERO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO -
INTERVENTORIA.

Informes Especiales

Cuando se requiera y a solicitud de CONCESION MATADERO DE SAN JUAN DE
NEPOMUCENO — INTERVENTORIA, ASOCIADOS E INGENIERIA S.A. se obliga
a presentar informes especiales sobre temas especificos relacionados con la
ejecucion del contrato 6 cuando ASOCIADOS E INGENIERIA S.A. considere que

es necesario la presentacion de alguna informacion especifica.

Emision De Documentos Y Planos

Los documentos y planos tendran como maximo dos (2) emisiones durante el
desarrollo de la ingenieria, de acuerdo con lo indicado en el programa detallado de
trabajo y cuadros de avance. La primera emisién (Revision 0) seran borradores
para informacion, revision y comentarios y la segunda sera la emision final. Sin
embargo, los documentos que sean solamente de caracter informativo, tendran

una sola emision.

ASOCIADOS E INGENIERIA S.A. Enviard, la emision de planos y documentos
por paquetes asociados (especialidades) para facilitar la informacion y/o revision
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de CONCESION MATADERO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO -
INTERVENTORIA.

Cuando se entregue la primera emisiéon (Revision 0), ASOCIADOS E INGENIERIA
S.A. enviard a CONCESION MATADERO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO —
INTERVENTORIA, una (1) copia dura de cada uno de los documentos y/o planos.

La emisidn final de los documentos y planos se entregara en original y una copia,

junto con la copia electronica de todos los documentos y planos emitidos.

Los tiempos para la revision por parte de INTERVENTORIA y CONCESION
MATADERO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO son cinco (5) dias habiles.

CONCESION MATADERO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO tiene una
oportunidad, para comentar los documentos y/o planos (Emision 1: Revision 0). Si
en esta emision el documento y/o plano no es comentado por CONCESION
MATADERO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENQO, el correspondiente a la primera
emision, se entenderd como “sin _comentarios por parte de CONCESION
MATADERO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENQ?”, y el documento sera emitido

como su version final.

Si ASOCIADOS E INGENIERIA S.A. no acepta los comentarios efectuados por
CONCESION MATADERO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO -
INTERVENTORIA, debera indicar por escrito las razones de su discrepancia.
CONCESION MATADERO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO -
INTERVENTORIA analizara las razones expuestas por ASOCIADOS E
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INGENIERIA S.A., y en caso de subsistir las diferencias se programara una

reunion de caracter técnico para aclarar y definir las acciones a seguir.

Si en la emision 2 (Final) del documento y/o plano subsisten algunos de los
comentarios efectuados por CONCESION MATADERO DE SAN JUAN DE
NEPOMUCENO vy/o el en la emision 1, dicha emision 2 no se considerara como la
emision final por efectos de fallas en el proceso de aseguramiento de la calidad
de la ingenieria desarrollada por parte dY ASOCIADOS E INGENIERIA S.A.. En
este caso, el documento y/o plano se emitira tantas veces como sea necesario
hasta tanto no presente comentarios por parte de CONCESION MATADERO DE
SAN JUAN DE NEPOMUCENO
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Actas

Las actas son documentos contractuales que formalizan los acuerdos entre
ASOCIADOS E INGENIERIA S.A. y CONCESION MATADERO DE SAN JUAN DE
NEPOMUCENO cada vez que, durante la ejecucion del proyecto, se presenten
eventos claves. Por Actas se entenderan las siguientes:

o Acta de Iniciacion de Trabajos : Es el documento mediante el cual se

consigna el cumplimiento de los requisitos para iniciar la ejecucion del
contrato, la realizacién de las obligaciones contractuales previas a la iniciacion

de los trabajos y la fecha de iniciacion de éstos, para todos los efectos.

o Acta Parcial de Trabajos : Es el documento mediante el cual se cuantifica el
trabajo ejecutado por ASOCIADOS E INGENIERIA S.A., a satisfacciéon de
CONCESION MATADERO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO, previa

constancia del cumplimiento -por las partes- de los requisitos contractuales.

Adicionalmente conlleva la autorizacion de un pago y la retencion por abono al
Anticipo a que hubiere lugar.

o Acta de Reajuste : Es el documento mediante el cual se fija la

contemporizacion de las cuantias atinentes a los Precios del Acta Parcial de
Trabajos ya presentada, conforme a la Clausula de Reajustes pactada
contractualmente. Adicionalmente, conlleva la autorizacién de un pago y no

implica retencién para amortizacion del Anticipo.

o Acta de Suspensién Temporal de Trabajos : Es el documento mediante el

cual se protocoliza la fecha de la suspension de los trabajos -objeto de un
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Contrato-, las causas de la interrupcién, la fecha estimada de reanudacion de

los mismos y las demas constancias que estimen pertinente dejar las partes.

Acta de Reanudacion de Trabajos : Es el documento mediante el cual se

consignan la fecha de reiniciacién de los trabajos -objeto de un Contrato-, las
causas que obligaron a la suspension, la tasacion de los perjuicios causados y
la implicacion de esta suspension en la Programacion Detallada de Trabajos
-PDT-.

Acta de Entrega de Trabajos, con Pendientes : Es el documento mediante el

cual se registra la entrega de los trabajos objeto de un Contrato, relacionando
los item o Actividades faltantes, que no afectan la operatividad del objeto del

mismo, para efectos del Plazo contractual.

Acta Final de Trabajos : Es el documento mediante el cual se deja constancia
de la entrega por parte de ASOCIADOS E INGENIERIA S.A., de la totalidad
de los Trabajos objeto de un Contrato, y la recepcion a satisfaccion de los
mismos por parte de CONCESION MATADERO DE SAN JUAN DE

NEPOMUCENO. Adicionalmente, puede conllevar la autorizaciéon de un pago

y la retencién por abono (saldo) al anticipo a que hubiere lugar.

Acta de Liguidacion del Contrato : Es el documento mediante el cual se

protocolizan las cantidades de trabajo ejecutadas por INSURCOLL TDA, y
recibidas a satisfaccion por parte de CONCESION MATADERO DE SAN
JUAN DE NEPOMUCENO, asi como los pagos efectuados por la Empresa
Colombiana de Petroleos. Adicionalmente se deja constancia del
cumplimiento, por las partes, de los requisitos contractuales, del saldo a favor
del Contratista, de la causacion de Apremios o bonificacion por parte del
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Contratista y de la declaracion de las partes acerca del cumplimiento de sus
obligaciones. Adicionalmente, conlleva la autorizacion del ultimo pago del

contrato y la retencién por abono (saldo) al anticipo a que hubiere lugar.

o0 Acta de Acuerdo : Es el documento recomendado por el y ratificado por el

administrador del contrato o su delegado -diferente a las Actas anteriores-
mediante el cual se consigna el convenio, en Valor o en Plazo, obtenido entre
CONCESION MATADERO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO Y
ASOCIADOS E INGENIERIA S.A., con respecto a una discrepancia surgida en

desarrollo de un Contrato, o por obras no previstas en el mismo.

o Contrato Adicional : Es aquel convenio o acuerdo que deben celebrar las

partes, cuando por circunstancias especiales, hubiere necesidad de modificar

el Alcance, Plazo o el Valor convenido. No se puede efectuar mediante Acta.

o Contrato Accesorio_: Es aquel convenio o acuerdo que CONCESION
MATADERO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO debe celebrar con el

Contratista o con un tercero, cuando sea indispensable efectuar un trabajo

accesorio, es decir, distinto a los contemplados en el Objeto del Contrato, pero
gue sea conexo Yy necesario para la ejecucién del Proyecto. No se puede
efectuar mediante Acta.

Trabajos No Previstos

Se deberan seguir los procedimientos indicados a continuacién cuando se tengan

gue efectuar modificaciones al alcance del trabajo.
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Por CONCESION MATADERO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO

CONCESION MATADERO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO podréa presentar al
Contratista una "Solicitud de Trabajo no Previsto” (Anexo 1). El Contratista debera,
como respuesta, preparar y luego someter a CONCESION MATADERO DE SAN
JUAN DE NEPOMUCENO su "Propuesta de Cambio Tipo A" (Anexo 2) dentro de

siete dias calendario.

Por el CONTRATISTA

El Contratista podra solicitar un cambio a CONCESION MATADERO DE SAN
JUAN DE NEPOMUCENO, preparando una solicitud “Propuesta de Cambio

Tipo B” y utilizando el formato indicado en el Anexo 3.

Propuesta

Cada propuesta incluira lo siguiente:

o] Una breve descripcion del Trabajo.

o] El efecto del trabajo propuesto sobre el precio, el plazo, y ademas
debera indicar el programa de pagos.

o] El periodo de tiempo durante el cual tendra validez.

o] Una explicacion sobre el efecto en el programa del proyecto.

o] Indicacion de las razones por las cuales se solicita el trabajo
(seguridad, factibilidad, etc.).

o] Los efectos del trabajo sobre las garantias otorgadas por el Contratista.
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Identificacion y Control

CONCESION MATADERO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO debera

numerar las solicitudes de trabajo secuencialmente Y ASOCIADOS E

INGENIERIA S.A. debera asignar el mismo nimero a su Propuesta Tipo A.
ASOCIADOS E INGENIERIA S.A. debera asi mismo numerar su Propuesta

Tipo B secuencialmente.

ASOCIADOS E INGENIERIA S.A. debera tener un registro con todas las
Solicitudes de trabajos no previstos; este registro tendra que contener la

siguiente informacion:

o

Numero de la solicitud de trabajo y fecha de emision.

Descripcion del trabajo.

La fecha en la cual se presenté la propuesta de trabajo a CONCESION
MATADERO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO

La fecha en la cual CONCESION MATADERO DE SAN JUAN DE
NEPOMUCENO acept6 o rechazé la Propuesta.

La fecha del Contrato de Formalizacion.

Efectos de Precios

Las Propuestas deberan detallar los varios componentes del precio; las cantidades

estimadas de trabajo, los precios unitarios y precio global fijo, el plazo y las

garantias.

Aprobacion

CONCESION MATADERO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO deberéa contestar a
la Propuesta - Tipo A dentro de siete dias calendario. CONCESION MATADERO
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DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO podra aceptar, rechazar o negociar la
propuesta. Si CONCESION MATADERO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO la

acepta, lo debera notificar al Contratista para formalizarla mediante un Contrato.

En caso de rechazar la propuesta y no llegar a ningin acuerdo, CONCESION
MATADERO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO podra contratar con un tercero

Su ejecucion.

Cuando sea el Contratista quien proponga el cambio, CONCESION MATADERO
DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO dentro de los siete dias calendario a la fecha
del recibo emitira sus comentarios, aceptando, rechazando o negociando la

propuesta.

Contratos Adicionales

Si debido a circunstancias especiales CONCESION MATADERO DE SAN JUAN
DE NEPOMUCENO cree que el precio o el programa acordado necesitan ser
modificados, CONCESION MATADERO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO
tendrd que suscribir un Contrato Adicional. El Contrato Adicional tiene que ser

firmado antes de ejecutar el trabajo correspondiente.

Pagos

ASOCIADOS E INGENIERIA S.A. debera presentar a CONCESION MATADERO
DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO original y copia de las facturas de pagos, de

acuerdo con el programa de pagos establecido entre las partes y previsto en la

Clausula de Forma de Pago de la Minuta del Contrato.
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Acciones Del Contratista En Los Paros De Obra

En el evento en que se presente paro en el sitio de los trabajos no imputable a
ASOCIADOS E INGENIERIA S.A. se debera:

o Establecer inmediata y conjuntamente con CONCESION MATADERO DE
SAN JUAN DE NEPOMUCENO el motivo del paro, asi como los recursos

realmente afectados.

o Solicitar la visita al sitio por parte del Inspector de Trabajo, quien verificara
los hechos alegados por el interesado, de lo cual se dejara constancia

mediante acta.

0 Una vez se levante el paro, ASOCIADOS E INGENIERIA S.A. vy
CONCESION MATADERO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO elaboraran
un acta en donde se deje constancia de la duracion del paro con indicacion
de las fechas y horas de inicio y terminacién, relacion de los recursos

afectados de personal, equipos y dafios causados si fuere el caso.
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Informes De “No-Conformidad” Generados Por CONCESIO N MATADERO DE
SAN JUAN DE NEPOMUCENO

Introduccién

La “No —Conformidad” definida en este procedimiento corresponde
exclusivamente a incumplimientos dY ASOCIADOS E INGENIERIA S.A. de alguna
de sus obligaciones contractuales y que no han sido debidamente atendidos por

éste.

La “No-Conformidad” la podra generar CONCESION MATADERO DE SAN JUAN
DE NEPOMUCENO En ningtn caso CONCESION MATADERO DE SAN JUAN
DE NEPOMUCENO reconocerd a ASOCIADOS E INGENIERIA S.A. plazo

adicional o algun costo por el requerimiento de las “No-Conformidades”.

Causacion de la “No-Conformidad”

Se considera causada una “No-Conformidad” por parte dY ASOCIADOS E
INGENIERIA S.A., cuando CONCESION MATADERO DE SAN JUAN DE
NEPOMUCENO luego de haber solicitado el cumplimiento de una obligacion
contractual por escrito (comunicacién, acta de reunion, etc.), esta solicitud no ha
sido atendida adecuadamente por el ASOCIADOS E INGENIERIA S.A..
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Procedimiento de la “No-Conformidad”

Una vez establecido por CONCESION MATADERO DE SAN JUAN DE
NEPOMUCENO un incumplimiento del ASOCIADOS E INGENIERIA S.A., que
amerite el envio de una “No-Conformidad”, CONCESION MATADERO DE SAN
JUAN DE NEPOMUCENO procedera a enviarla oficialmente en a la Direccion de
Obra del Contratista, Direccion de CONCESION MATADERO DE SAN JUAN DE
NEPOMUCENO y/o Coordinacion de proyecto de CONCESION MATADERO DE
SAN JUAN DE NEPOMUCENO, en un formato conformado por tres secciones

gue cumpla con las siguientes caracteristicas:

0 Seccion Primera: Corresponde a la aplicacion de la “No-Conformidad”, esta

seccion deberé tener como minimo, un nimero consecutivo, una descripcion
de la “No-Conformidad” y los documento(s) de referencia, la fecha de
aplicacion de la misma, el plazo maximo para implementar las acciones
correctivas por parte del ASOCIADOS E INGENIERIA S.A., las acciones
inmediatas que se deben tomar y la relacion de la o las comunicaciones
precedentes en donde se requiri6 al ASOCIADOS E INGENIERIA S.A. dar
cumplimiento de la obligacién. Esta seccion la generara CONCESION
MATADERO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO o el y debe estar firmada
por el Director CONCESION MATADERO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO
o el Coordinador de Proyecto de CONCESION MATADERO DE SAN JUAN
DE NEPOMUCENO vy por el Director de Obra de ASOCIADOS E INGENIERIA
S.A., en sefial de recibo. En caso que ASOCIADOS E INGENIERIA S.A. se
niegue a firmar el recibo de la “No-Conformidad”, se entenderd que
ASOCIADOS E INGENIERIA S.A. no la atendid y en consecuencia se causara
el incumplimiento y la penalizacion indicada en el numeral 10 “Evaluacién del

Cumplimiento de Obligaciones Contractuales”.
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Seccién _Segunda: Corresponde a la respuesta que el Contratista dé en

relacion con la “No-Conformidad”, esta seccion debera incluir como minimo el
namero de consecutivo de identificacion, descripcion de la “No-Conformidad”,
la fecha de respuesta, las acciones que tomara el Contratista y las fechas de
tales acciones, las cuales no podran ser superiores a las indicadas en el punto
anterior, recursos disponibles, coordinacion con terceros, etc. Esta seccion la
generara el Contratista, a mas tardar el dia habil siguiente a la fecha de la

aplicacion de la “No-Conformidad”.

Seccidn Tercera: Corresponde al registro del seguimiento de las acciones y

cierre de la “No-Conformidad”. Esta seccion incluira, como minimo, el nUmero
consecutivo de identificacion, la fecha de cumplimiento de cada acciéon y la
fecha de cierre de la “No-Conformidad”. El registro lo elaborara CONCESION
MATADERO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO vy el cierre de la “No-
Conformidad” debera ser firmado por el Director de Obra del ASOCIADOS E
INGENIERIA S.A. y el Coordinador de CONCESION MATADERO DE SAN
JUAN DE NEPOMUCENO. En caso en que ASOCIADOS E INGENIERIA S.A.
no atienda cualquiera de las acciones en el plazo establecido en el punto
anterior, se entenderd que ASOCIADOS E INGENIERIA S.A. no atendio la
“No-Conformidad” y en consecuencia se causara un desempefio “No
satisfactorio” en el cumplimiento por parte del Contratista de la obligacion
contractual, que se tendra en cuenta en el procedimiento de calificacion de la
“Evaluacion del Cumplimiento de Obligaciones Contractuales”, hasta tanto no

se cumplan la totalidad de las acciones establecidas.
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9.7. Gestion del Costo.

El estimado de costo incluye el presupuesto elaborado Ver tabla XXX. La linea
base del presupuesto fue elaborada dividiendo uniformemente el costo de cada

actividad durante la duracion de la misma, ver figura XXX

ESTIMACION DE COSTOS

DETALLE COSTO FECHA
Capacitaciones $9.000.000 | 26-2-10
Estudios legales y licencias $10.000.000 | 26-2-10
Estudio técnico de prefactibilidad $ 70.000.000 | 26-2-10
Adquisicién de Terreno $100.000.000 | 26-2-10
Obras De Infraestructura $1.500.000.000 | 8-4-10
Instalaciones Eléctricas $ 400.000.000 | 17-7-10
infraestructura Cuarto frio $100.000.000 | 17-8-10
Corrales $100.000.000 | 18-6-10
Total Maquinaria y Equipo $ 85.840.000 | 19-6-10
Total Muebles y Enseres $7.934.400 | 19-6-10
29-10-

Instalacion y puesta en marcha cuarto frio $ 3.500.000 10
INVERSION CAPITAL DE TRABAJOANODEOA 1 $ 966.765.000 29:[30'

Tabla 43. Estimacién de costos.

LINEA BASE DE COSTO
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Figura 25. Linea prepuesto base.
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CONCLUSIONES

Del estudio que se ha efectuado en el presente trabajo, se ha podido verificar las
falencias que existen en los mataderos publicos de la region de los montes de
Maria, en donde no existe alguno que cumplan con las condiciones minimas
higiénico sanitarias y ambientales, pero se pudo encontrar que en el plano
departamental hay dos que si cumplen, siendo Arjona y Turbaco los unicos

municipios que cuentan con plantas certificadas.

El mercado potencial seria San Juan Nepomuceno y los municipios vecinos, con lo
gue se garantizaria la entrada a un mercado considerado como fijo, con un total de
35 reses diarias, lo que equivale al 40% del potencial de sacrificio diario de la
planta, que seria de 89 reses. Este punto es de gran importancia, ya que soélo se
tendria que penetrar el mercado de Cartagena el 60% restante de la produccion,
gue por el estudio de mercado realizado sé6lo equivale a un 1% del consumo de la
ciudad y se identificaron 55 clientes potenciales, entre almacenes de cadena,

grandes expendios y frigorificos que compran la carne en canal.

La planta de beneficio de bovinos estarda ubicada en el Km 5 de la via que
conduce de San Juan Nepomuceno hacia San Jacinto, escogido por su facil
acceso, ademas de encontrarse equidistante a los municipios vecinos,
proveedores y servicios publicos. Contando ademas que las herramientas y
equipos para su construccion y puesta en marcha se encuentran en el mercado

nacional.

Los impactos ambientales se pueden prevenir y mitigar, siendo el agua el factor

gue mas pesa en el estudio, ya que se generan muchos desechos liquidos en el
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proceso de faenado y limpieza de las canales. Pero con la puesta en marcha de

un plan de gestion ambiental adecuado son factores subsanables del proyecto.

De la evaluacion financiera se obtuvo un VPN mayor que cero y una TIR mayor
gue el WACC, en estos términos se puede inferir que la prefactibilidad

financieramente es viable.

Existe una probabilidad de 99,13% que el VPN sea mayor que cero, lo que implica
gue la probabilidad de que el proyecto sea rentable financieramente es del 99.13.
A pesar que la curtosis es mayor que cero, el proyecto se considera de alto riesgo
dado a la amplia dispersion que presentan los datos de VPN, pues la curtosis no

esta muy alejada de 0.
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RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta que se ha realizado un estudio preliminar, y ademas la
economia mundial presenta una crisis severa, se recomienda realizar un estudio
de factibilidad del proyecto, ya que el alcance de este deja vacios que deben ser
cubiertos por un andlisis mas profundo y detallado de la situacién actual. Es asi
como se recomienda que estudio se enfoque en la comercializacion de los sub
productos que no se tuvieron en cuenta (Visceras, cachos, cuero, Etc.). La
posibilidad de montar una planta de compostaje a partir del material rumiante,

concentrados a base de la sangre, entre otras alternativas.

Se recomienda ahondar en las fuentes de financiacion, entidades como
FEDEGAN, el ministerio de Agricultura y organismos del estado, se encuentran
interesados en la financiacion de estos tipos de proyectos que generan mayor
calidad de vida, empleo, impactan de forma positiva en el medio ambiente y que

es uno de los productos incluidos en la cadena de competitividad del pais.

Analizar detenidamente el impacto que genera sobre las plantas de beneficio los
conflictos con las naciones vecinas, en especial con Venezuela que es el principal
comprador de productos céarnicos de Colombia. Analizar estrategias que se

puedan implantar para mejorar las relaciones con nuestros socios comerciales.
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ANEXOS

ANEXO 1 : MODELO PARA SOLICITUDES DE TRABAJOS NO P REVISTOS

Ciudad y fecha
(Nombre firma)
(Cargo y nombre)
(Direccion)
(Estado)

(Pais)

Referencia: CONTRATO No.

Asunto: SOLICITUD DE CAMBIO No.

Por medio de la presente nos permitimos solicitar su Propuesta para efectos de

introducir el siguiente cambio al Contrato

- Descripcion y alcance del Cambio: (Describir brevemente)

- Documentos afectados: (Hacer referencia a las especificaciones, planos u otros

documentos).

- Razén del Cambio: (Seguridad, operabilidad, mantenimiento, economia,

desarrollo del disefio, etc.).
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- Forma de Pago: (Describir a continuacion la forma de pago)

- Informacién Solicitada: (Seleccionar uno o mas de los puntos indicados a

continuacion y suprimir los demas).

o Un estimativo del efecto en el componente Precio Fijo del Valor del Contrato
(si es global)/ del costo unitario (si es precio unitario).

o El periodo de tiempo durante el cual tendra validez el efecto propuesto en el
componente Precio Fijo del Valor del Contrato/ costo unitario y/u otros
determinantes del Valor del Contrato.

o Un estimativo del efecto, si lo tuviere, en el Programa Detallado de Trabajo y
en las fechas de terminacion, con las explicaciones del caso, 6 si no tuviere
un efecto inmediato la Ultima fecha en la cual debe ordenarse el cambio para
gue continue sin tener efecto.

o Un concepto sobre el efecto del cambio, si lo tuviere, en la(s) garantia(s) del
CONTRATISTA.

Sirvase enviar una Propuesta para efectuar este cambio en la forma descrita. Una
vez se haya recibido su propuesta debidamente documentada, CONCESION
MATADERO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO procedera a estudiar si se debe o
no proceder a introducir el cambio. Hasta tanto no reciban la autorizacién
correspondiente ustedes deberan abstenerse de emprender cualquier accion para

introducir el cambio distinta de las acciones solicitadas en el presente.

Cordialmente,

COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO
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ANEXO 2: MODELO DE LA PROPUESTA DE CAMBIO TIPO A

(Fecha)
CONCESION MATADERO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO

Atencion: (Coordinador General del Proyecto)

Direccion:

Referencia: CONTRATO No.

Asunto: SOLICITUD DE CAMBIO No.

Por medio de esta comunicacion les presentamos Propuesta de Cambio Tipo A al

Contrato de acuerdo con su Solicitud de Cambio No. , de fecha

- Descripcion y Alcance del Cambio: (Breve descripcion del Cambio)

- Documentos afectados: (Hacer referencia a las especificaciones, planos u otros

documentos).

- Razén del Cambio: (Seguridad, operatividad, mantenimiento, economia,

desarrollo del disefio, etc.).

- Efecto en el Componente Precio Fijo del Valor del Contrato/ Precio unitario
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(También se incluird como anexos el material de respaldo tal como cantidades y
coeficientes).

- Forma de Pago:

- Periodo de tiempo durante el cual tendra validez este efecto en el componente

Precio Fijo del Valor del Contrato/ precio unitario y/u otros determinantes del

Valor del Contrato.

- Efecto en las fechas de Terminacion Programadas

- Efecto en la(s) Garantia(s) del CONTRATISTA

- Referencias (Hacer referencia a cualquier correspondencia, autorizaciones

provisionales, etc.).

DIRECTOR PROYECTO
CONTRATISTA
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ANEXO 3 MODELO DE LA “PROPUESTA DE CAMBIO CLASE B”

(Fecha)
CONCESION MATADERO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO

Atencion: (Coordinador General del Proyecto de ECOPETROL)
Direccion:

Referencia: CONTRATO No.

Asunto: SOLICITUD DE CAMBIO No. CONT-

Sometemos a su consideracion la siguiente Propuesta de Cambio Clase B:

Descripcion y Alcance del Cambio: (Breve descripcion del Cambio)

- Documentos afectados: (Hacer referencia a las especificaciones, planos u otros

documentos).

- Razén del Cambio: (Seguridad, operabilidad, mantenimiento, economia,

desarrollo del disefio, etc.).

- Iniciador del Cambio:

- Efecto en el Componente Precio Fijo del Valor del Contrato:
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(También se incluird como anexos el material de respaldo tal como cantidades y
coeficientes).

Forma de Pago:

Periodo de tiempo durante el cual tendrd validez este efecto en el componente

Precio Fijo del Valor del Contrato y/u otros determinantes del Valor del Contrato.

Efecto en las fechas de Terminacién Programadas

Efecto en la(s) Garantia(s) del CONTRATISTA

Referencias (Hacer referencia a cualquier correspondencia, autorizaciones

provisionales, etc.).
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ANEXO No. 4 MODELO DE LA ENCUESTA.

INTRODUCCION

Buenos dias(tardes / noches), somos estudiantes de la Universidad Tecnologica
de Bolivar, estamos desarrollando un estudio con el objeto de determinar el grado
de aceptacion de la construccion de un Matadero en el Municipio de San Juan
Nepomuceno.

Le agradecemos responder unas cortas preguntas, las cuales requieren solo de un

instante y en ningln momento llegaran a incomodarle.

EMPRESA

DIRECCION

ENCUESTADO

CARGO

1. Compra carne en Canal o en Cortes? Marque con una (X)
() Canal.
( ) Cortes.

2. Cuantos Kilogramos de Canal Compra?.

3. Al comprar el canal tiene en cuenta el tipo de res? Escoja con una (X) la que

mas compra.

( ) Res de hasta 1 afios (Ternero).
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( ) Res de hasta Tres afios (Novillos).

( ) Res de mas de tres afios (Res Adulta).

( ) No interesa.

4. Con que frecuencia realiza la compra de Canal?. Escoja con una (X) la

frecuencia mas realiza.

( ) Diario

( ) Mayor a un dia a Tres Dias.

( ) Mayor a Tres dias y 7 Dias.

5. Cuél de estos productores acude para la compra del Canal?. Marque con una

(X)

( ) Matadero Turbaco.

( ) Matadero Arjona.

( ) Matadero Santa Rosa.

( ) Matadero Corozal.
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Otros. Cual?

6. De la siguiente lista enumere en orden de importancia los factores que tiene en
cuenta para determinar la calidad del canal. 3 es el mas importante y 1 es el
menos importante.

Edad de la res que da origen al canal.

Salubridad e Higiene.

Tipo de transporte del Canal.

7. En cudl de los siguientes rangos de precios usted adquiere el canal (pesos $)?.

Marque con (X) el rango que mas se ajuste al de usted.

Entre 4000 y 4500.

Mayor de 4500 y 5000.

Mayor de 5000 y 5500.

Mayor de 5500 y 6000.

8. De la siguiente lista enumere en orden los factores de importancia que tienen en

cuenta al elegir su proveedor. 6 es el mas importante y 1 es el menos importante.

Certificacion de calidad.
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Certificacion sanidad.

Precio.

Tiempo de entrega.

Servicio de Transporte.

Facilidad de Pago.

9. De los siguientes factores indique cual le hace falta a su proveedor para
mantenerlo totalmente satisfecho?

Calidad del Canal.

Sanidad e Higiene.

Precio.

Tiempo de entrega.

Capacidad de Entrega

Servicio de Transporte.

Facilidad de Pago.
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10. Si al mercado llega un nuevo matadero con la calidad, Salubridad, Higiene y
beneficios requeridos por su empresa, compraria este producto? Si ,
No

11. De los siguientes precios cual estaria dispuesto a pagar por el producto de
esta nueva empresa?. Marque con (X) el rango que mas se ajuste al de usted.

( ) Entre 4000 y 4500.

( ) Mayor de 4500 y 5000.

( ) Mayor de 5000 y 5500.

( ) Mayor de 5500 y 6000.

Finalmente, expresar los agradecimientos por la colaboracion prestada al ayudar
con las respuestas a las preguntas formuladas.
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ANEXO N 5 PLANTA DEL MATADERO BOVINO SAN JUAN NEPOM UCENO
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ANEXO N6 VISTA ACCESO PRINCIPAL MATADERO SAN JUAN

NEPOMUCENO
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ANEXO No 7 VISTA GENERAL MATADERO SAN JUAN NEPOMUC ENO
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ANEXO No 8 VISTA CORRALES, ZONA DESCARGUE Y ADMINIS TRACION
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ANEXO No. 9. VISTA ZONA DE CARGA
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